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FÜR HAUS UND INDUSTRIE



*Garantieerklärung finden Sie unter: www.krispol.de

Zufrieden-
heits-Garantie
KRISPOL ist ein exklusiver Hersteller mit einem 
umfangreichen, komplexen Angebot für Fens-
ter und Türen. Wir bieten velfältige-moderne 
Lösungen für Haus und Industrie an, darunter 
Tore, Fenster, Raffstores für Fassaden und Au-
ßentüren. Es handelt sich um energieeffiziente, 
langlebige Produkte, die für Menschen entwi-
ckelt wurden, die über zukünftige Einsparungen 
im Zusammenhang mit dem täglichen Betrieb 
des Gebäudes nachdenken.

Die Zufriedenheits-Garantie nach KRISPOL um-
fasst:

+ Rationelle und schnelle Auswahl in den Ver-
kaufsstellen

+ Energieeffiziente Tore, Fenster, Rollläden, 
Raffstores und Türen in einheitlichen Farben

+ 7 Jahre Garantie für Kunststofffenster und 
5  Jahre für Aluminiumfenster und andere 
Produkte aus der Linie HOME

+ Effizientes Garantie- und Servicesystem

Die hohe Qualität unserer Arbeit und unserer 
Produkte ist durch Zertifikate und Auszeichnun-
gen bestätigt.
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Unsere-Garagen Nebentüren sind eine komfortable Lösung, die sich in jedes Gebäude einfügen. Sie bieten einen zusätzlichen 
Zugang an, so dass das Garagentor nicht jedes Mal komplett geöffnet werden muss. In einer Zeit, in der die Menschen vor 
allem Wert auf Komfort und Funktionalität legen, wird diese Option immer beliebter.

GARAGEN NEBENTÜREN
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Mutifunktionstüre ist als ein- oder zweiflüglige Version erhältlich. Gewählt werden können sowohl Garagen Sandwich Panee-
le als auch Glasfüllungen, um verschiedenen Einbausituationen und den individuellen Bedürfnissen des Bestellers gerecht 
zu werden. Eine breite Palette von RAL-Farben sowie ein umfangreiches Folienortiment ermöglichen zudem eine optische 
Einheit, zum Beispiel bei einem Garagentor.

VIELFALT HAT EINEN NAMEN
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Bei industriellen Ausführungen entscheidet die Ergonomie über den Komfort bei der täglichen Arbeit, aber auch 
die Qualität und die Widerstandsfähigkeit gegen die oft schwierigen Bedingungen sind wichtig. Multifunktionstüre 
bewähren sich hier ideal. Dank der verschiedenen Farboptionen lässt sich das Produkt auch optisch fast Ausfüh-
rungen anpassen.

VARIANTE FÜR INDUSTRIELLE AUSFÜHRUNGEN
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SICHERE UND ELEGANTE GARAGENTÜREN

Aluminium-Nebentüren werden meist 
als bequemer zusätzlicher Eingang zu 
einer mit einem Sektional- oder Roll-
tor ausgestatteten Garage verwendet. 
Zweiflüglige Nebentüren fungieren 
in der Regel selbst als Tor und eignen 
sich besonders für Orte mit ungewöhn-
lichen Einbaubedingungen. Beide Ar-
ten der Türen müssen einen wirksa-
men Schutz der Garage, Langlebigkeit, 
eine angemessene Isolierung, ein ele-
gantes Aussehen und eine komfortab-
le Bedienung gewährleisten. 

Dank der großen Auswahl an Designs 
und Farben lassen sich die Neben- und 
Garagentüren von KRISPOL perfekt 
in verschiedene architektonische De-
signs integrieren. Sie können auch bei 
industriellen Investitionen eingesetzt 
werden.

SYSTEM DZUM

1

2

3

System DZUM verfügbar für einflüglige zum Beispiel (DZU 60S) und zweiflüglige 
Türen (DZU 60D). Die Türflügel sind mit 40 mm starken wärmegedämmten Torsek-
tionen gefüllt, basiert auf 60 mm tiefen, thermisch getrennten Profilen. Zahlreiche 
Ausstattungsvarianten ermöglichen es, die Türen flexibel an die Bedürfnisse der 
Investition anzupassen, z.B. durch den Einsatz von Riegeln und Pfosten oder die 
Unterteilung der Füllung.

Die Türen sind in verschiedenen Varianten der Prägung auf der Außenseite er-
hältlich, sie können sowohl mit Glas (Ein- oder Zweikammer-Verbundscheiben) 
als auch mit glatten Aluminiumpaneelen in Sandwichbauweise gefüllt werden. 
Die Oberflächestruktur kann ein- oder beidseitig foliert oder in einer Farbe aus der 
RAL-Palette (auch in zweifarbiger Ausführung) lackiert werden.

EPDM-DICHTUNG ZUR 
ABDICHTUNG DER VER-
BINDUNG ZWISCHEN 
FLÜGEL UND SCHWELLE

SCHWELLE THER-
MISCH GETRENNT

DREI-KAMMER-PROFILE 
MIT EINER TIEFE VON 
60 mm MIT THERMI-
SCHEN ZWISCHENLAGEN

PANEEL MIT EINER  
STÄRKE VON

40 mm

1 2 3
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System entstanden auf Basis von 51 mm tiefen Profilen. 
Die Füllung des Flügels besteht aus den Aluminiumprofilen 
des Rolltors oder Sandwich – Stahlsektionen aus Garagen-
programm mit einer Stärke von 40 mm. Um ein einheitliches 
Erscheinungsbild von Zarge und Flügel und eine perfekte 
Harmonie mit dem Panzer des Garagentors zu erreichen, 
werden die Profile beidseitig in einer beliebigen von 200 
RAL-Farben lackiert.

SYSTEM DB 51

SYSTEM DB 75

1

2

3

ZUSÄTZLICHE BÜRSTEN-
DICHTUNG ZUR ABDICH-
TUNG DER VERBINDUNG 
ZWISCHEN FLÜGEL UND 
SCHWELLE

ALUMINIUMSCHWELLE

1 2PANEEL MIT EINER  
STÄRKE VON

40 mm

PANEEL MIT EINER  
STÄRKE VON

60 mm

1 2 3

DREIKAMMERPROFILE 
MIT 77 MM TIEFE UND 
THERMISCHEN ZWI-
SCHENLAGEN

BLENDENDICHTUNG THERMISCH GETRENNTE 
SCHWELLE

Das System DB 75 besteht aus Türen mit einer erhöhten Füllungsstärke von bis zu 
60 mm. Dank der Kombination aus warmen Paneelen und 77 mm tiefen Profilen 
sind die Türen ideal für den Einsatz in energieeffizienten und Passivhäusern ge-
eignet. Sie sind ohne Prägung und auf der Außenseite lackiert oder foliert erhält-
lich.
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PERSONALISIERUNG  
VON GARAGENTÜREN (DZU 60D)

DOPPEL- ODER 
DREIFACHVERGLA-
SUNG
Möglichkeit des Einbaus 
einer Verglasung in der Tür 
in Form von Scheiben mit 
einer oder zwei Kammern, 
die das Haus optisch ver-
schönern, sich aber auch 
bei der praktischen Nut-
zung im Alltag als nützlich 
erweisen werden.

DESIGN
Die Torblätter sind mit 
hochwertigen Garagenpa-
neelen gefüllt. Das Angebot 
umfasst alle Prägedesigns, 
die in den Kollektionen der 
Sektionaltore von KRISPOL 
erhältlich sind. Die Farb-
palette umfassen mehr 
als 200 RAL-Farben sowie 
eine originelle Sammlung 
von Folien, darunter moder-
ne holzähnliche Muster und 
Anthrazit.

Zweiflügelige Türen können die Funktion eines Garagentors erfül-
len und bewähren sich bei schwierigen Einbaubedingungen. Eine 
breite Palette von Abmessungen und ein reichhaltiges Designan-
gebot ermöglichen es, sie an jeden Entwurf eines Hauses anzu-
passen.

WÄRMEDÄMMUNG 
Die gute thermische und akustische Iso-
lierung der Garagentüren wird durch 
die Konstruktion auf Basis eines Profil-
systems gewährleistet, das thermisch 
getrennt und mit 40 mm dicken, mit Po-
lyurethanschaum isolierten Paneelen ge-
füllt ist.

ABMESSUNGEN
Eine breite Palette von Ab-
messungen gewährleistet 
die Anpassung auch bei un-
typischen Projekten. 

TORPANEL
Die Stahlplatte (40 mm) ist 
mit Polyurethanschaum 
gefüllt und garantiert eine 
gute Isolierung.

GLATTES PANEL
Es besteht die Möglichkeit, 
die Tür mit einem glatten 
Aluminiumpanel vom Typ 
Sandwich zu füllen.
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NEBENTÜREN DB RSS

ALUMINIUMSCHWELLE
Unsere Mutifunktionstüren sind serien-
mäßig mit einer diskreten und eleganten, 
aber dennoch sehr robusten und wider-
standsfähigen Aluminiumschwelle aus-
gestattet, die den äußeren Bedingungen 
standhält.

OPTION OHNE SCHWELLE
Möglichkeit des Einsatzes eines schwel-
lenlosen Systems mit Bürstendichtung, 
das einen komfortablen Durchgang ohne 
Einschränkungen ermöglicht.

ZUSÄTZLICHES EIN-PUNKT-
SCHLOSS
Der zusätzliche Verriegelungspunkt des 
Türflügels erhöht das Sicherheitsniveau 
erheblich.

MEHRPUNKTSCHLOSS
bietet das höchste Maß an Sicherheit – 
beim Drehen des Schlüssels verriegeln die 
Stahlstifte und/oder Haken die Tür an meh-
reren Punkten auf verschiedenen Höhen

PROFILZYLINDER 
MIT ERHÖHTER 
EINBRUCHSSCHUTZKLASSE
Dem Sicherheitszylinder der Klasse C liegt 
eine Schlüsselcodekarte bei – nur mit die-
ser Karte kann der Schlüssel kopiert wer-
den.

WECHSELGARNITUR-
KOMBINATION MIT 
ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER
Das Schloss kann mit einem elektrischen 
Türöffner mit Tag-/Nachtfunktion ausge-
stattet werden, der es ermöglicht, die Tür 
frei zu öffnen und gleichzeitig effektiv zu 
sichern, z. B. für die Nacht.

BESCHLÄGE
Die Beschläge in den Farben silbern elo-
xiert, Inox und RAL sind eine elegante und 
ästhetische Lösung für jedes Türmodell. Ihr 
Vorteil sind die Türgarnituren mit unsicht-
baren Schrauben, auch auf der Innenseite.

TÜRSCHLIESSER 
Bequemer Türschließme-
chanismus für den Benut-
zer. Die Funktionsweise 
des Türschließers kann u.a. 
durch die Veränderung der 
Schließgeschwindigkeit an 
die individuellen Bedürfnis-
se angepasst werden.

SICHERHEITSBOLZEN
Ergänzen die robuste Kons-
truktion der Tür. Es ist ver-
hindert, dass der Flügel aus 
dem Rahmen gewuchtet 
wird.

AUSSTATTUNG
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TÜREN, DIE SIE BRAUCHEN

Eine breite Palette von Möglichkeiten erlaubt es, die Tür an die Anforderungen der Investition anzupassen.

FÜLLUNG:  
Großlamelle 
Prägung Slick

FARBE AUSSEN: 
RAL / DEKOR

VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM / DB75

FÜLLUNG:  
Aluminiumprofile der 
Höhe 77 mm RGZ/RGW

FARBE AUSSEN: 
RAL / DEKOR

VERFÜGBARKEIT:  
DB51

FÜLLUNG:  
V-Profilierung

FARBE AUSSEN: 
RAL

VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM

FÜLLUNG:  
Kassettenprägung 
Woodgrain

FARBE AUSSEN: 
RAL

VERFÜGBARKEIT:  
DB51

FÜLLUNG: 
Waagerechte Kleinsicke 
Prägung Woodgrain

FARBE AUSSEN: 
RAL / DEKOR

VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM

FÜLLUNG:  
Waagerechte Kleinsicke 
Prägung Slick

FARBE AUSSEN: 
RAL / DEKOR

VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM

FÜLLUNG:  
Waagerechte Mittelsicke 
Prägung Woodgrain

FARBE AUSSEN: 
RAL / DEKOR

VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM

FÜLLUNG:  
Waagerechte Mittelsicke 
Prägung Slick

FARBE AUSSEN: 
RAL / DEKOR

VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM

FÜLLUNG:  
Großlamelle  
Woodgrain

FARBE AUSSEN: 
RAL / DEKOR

VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM

RC RCS RS RSS RF

RFS RAT7 RM

FÜLLUNGEN VON GARAGENTOREN
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PROFILE

FÜLLUNG:  
Waagerechte Kleinsicke 
Prägung Stucco 
(Aluminiumblech)
FARBE AUSSEN:  
RAL
VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM

IA

FÜLLUNG:  
mit doppelter Scheibe
FARBE AUSSEN: 
RAL
VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM

IP D

FÜLLUNG:  
mit perforierten Blechen
FARBE AUSSEN: 
RAL
VERFÜGBARKEIT:  
DB51

IP PERFO

FÜLLUNG:  
mit Aluminiumstreckgitter
FARBE AUSSEN: 
RAL
VERFÜGBARKEIT:  
DB51

IP ALUMINI-
UMSTRECK-
GITTER

FÜLLUNG:  
V-Profilierung
FARBE AUSSEN: 
RAL
VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM

IM

FÜLLUNG:  
wärmegedämmtes Aluminiumprofil
FARBE AUSSEN: RAL
VERFÜGBARKEIT:  DB51

FÜLLUNG:  
perforiertes Aluminiumprofil
FARBE AUSSEN: RAL
VERFÜGBARKEIT: DB51

FÜLLUNG:  
wärmegedämmtes  
Stahlprofil
FARBE AUSSEN: RAL
VERFÜGBARKEIT: DB51

AD APSD

FÜLLUNG:  
perforiertes Stahlprofil
FARBE AUSSEN: RAL
VERFÜGBARKEIT: DB51

FÜLLUNG:  
Stahlprofil
FARBE AUSSEN: RAL
VERFÜGBARKEIT: DB51

FÜLLUNG:  
Aluminiumprofil
FARBE AUSSEN: RAL
VERFÜGBARKEIT: DB51

SP AS SS

FÜLLUNG:  
Waagerechte Kleinsicke 
Prägung Stucco 
(Stahlblech)
FARBE AUSSEN: 
RAL
VERFÜGBARKEIT:  
DB51 / DZUM

IS

FÜLLUNGEN VON INDUSTRIETOREN
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V-PROFILIERUNG 
(RM)

KASSETTENPRÄGUNG
(RA)

WAAGERECHTE  
KLEINSICKE (RC) 

WAAGERECHTE MITTELSICKE 
(RS)

GROSSLAMELLE
(RFS)

ROLLTORPROFILE 
(T7)

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 75

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 51

MUSTER DER FÜLLUNGEN
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SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

MUSTER DER FÜLLUNGEN

GROSSLAMELLE
(RFS)

WAAGERECHTE KLEINSICKE
(RCS)

V-PROFILIERUNG 
(RM)

WAAGERECHTE MITTELSICKE
(RSS)

PANEEL
40 mm

PANEEL
40 mm

PANEEL
40 mm

PANEEL
40 mm
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VERSCHIEDENE KONFIGURATIONEN  
DER KONSTRUKTION DZUM

Die Multifunktionstüre  sind so konzipiert, dass sie eine entsprechende Konstruktion erschaffen können.

KONFIGURATION:
DZU 60S MIT ALUMINIUMPANEEL

KONFIGURATION: 
DZU 60D MIT ALUMINIUMPANEEL

KONFIGURATION: DZU 60S  
MIT WAAGERECHTE  
ALUMINIUMPANEEL  
UND VERGLASUNG 

KONFIGURATION:  
DZU 60D MIT WAAGERECHTE  

ALUMINIUMPANEEL  
UND VERGLASUNG

KONFIGURATION: 
DZU 60S MIT SENKRECHTE 

ALUMINIUMPANEEL 
UND VERGLASUNG

KONFIGURATION: 
DZU 60D MIT SENKRECHTE  

ALUMINIUMPANEEL  
UND VERGLASUNG
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KOMPLEXE LÖSUNGEN FÜR ZUHAUSE

KRISPOL GMBH, Leibniz Str. 30, 10625 Berlin, St.-Nr 37/399/50031, Ust.-IdNr. DE306923366, Tel. +49 (0) 173 973 81 00

Diese Broschüre dient nur zu Werbezwecken und stellt kein Angebot dar. Bilder und 
Zeichnungen dienen lediglich als Anschauungsmaterial und können vom Produkt 
abweichen. Die Krispol GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den 
angebotenen Produkten vorzunehmen. Bei Verwendung der Bilder und Beschreibun-
gen aus der Broschüre zwecks Weiterverkauf von Produkten übernimmt der Verkäufer 
die Haftung und können keinerlei rechtliche Ansprüche für die Krispol GmbH daraus 
abgeleitet werden.

Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:

5 JAHRE
GARANTIE*

MONTAGE
SCHNELL  

UND PROFESSIONELL

EXPERTEN
WISSEN UND  
ERFAHRUNG

SERVICE
FLEXIBILITÄTS 

PRÜFUNG

https://www.facebook.com/KRISPOLde

www.youtube.com/KRISPOLvideos

krispol.de
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*Garantieerklärung finden Sie unter: www.krispol.eu
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