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PRODUKTINFORMATIONSBLATT 
ROLLTOR R1 ADP

ALUMINIUM-ROLLTOR MIT WÄRMEDÄMMUNG

Information über Urheberrechte und Haftungsausschluss.
Die in dem Produktinformationsblatt dargestellten Abbildungen sind Übersichtsabbildungen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktions- und Materialän-
derungen der angebotenen Produkte ohne Ankündigung vorzunehmen. Es ist verboten, das vorliegende Dokument oder seine Bestandteile durch Einscannen, Druck, 
Ablichten oder Mikrofilme oder auf jegliche andere Art und Weise ohne eine vorherige Zustimmung der Gesellschaft Krispol Sp. z o.o. zu kopieren oder veröffent-
lichen. Das vorliegende Dokument wurde mit höchster Sorgfalt angefertigt, Krispol Sp.z o.o. haftet für keine Schäden, die infolge von Fehlern oder Mängeln des 
Dokuments entstanden sind. Aus dem Inhalt des vorliegenden Dokuments ergeben sich keinerlei Rechte.
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INHALTSVERZEICHNIS 

TOR R1 ADP S. 3 – 13

STEUERUNGSZUBEHÖR S. 14 – 15
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TOR R1 ADP MIT SEITLICHEM AUFSTECKANTRIEB
ANSICHT VON INNENRAUM - DIE EINZELNEN ELEMENTE
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R1 ADP PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	 R1 ADP – ALUMINIUMPROFIL ISOLIERT

•	 Doppelwandig, aus ALuminium Höhe 100 mm  
Profilstärke 23 mm, Wandstärke:   
g=0,8 mm, g=1,25 mm.

•	 Gefüllt mit freonfreiem Polyurethanschaum.
•	 Arretierung aus Kunststoff, die dem Auseinandergleiten  

der Profile entgegenwirken.
•	 Standardfarbe: Aluminium Lackierung des Panzers  

und der unteren Endleiste mit ausgewählter RAL-Farbe  
gegen Aufpreis.

•	 Panzergewicht: 
11-15kg/m2

	 UNTERE ENDLEISTE

•	 Doppelwandig, aus Aluminium.
•	 Mit Gummidichtung.
•	 Standardfarbe: Aluminium. Lackierung der unteren Endleiste mit 

ausgewählter RAL-Farbe gegen Aufpreis.

	 FÜHRUNGSSCHIENEN

•	 Aus Stahl, Breite 80 mm.
•	 Aluminium Breite 80 mm (gegen Aufpreis).
•	 Versehen mit Gleitstücken aus Kunststoff.
•	 Abstände zwischen Montageöffnungen ca. 250 - 400 mm, 

schwarze Blindabdeckungen.
•	 Standardfarbe: verzinkter Stahl. Lackierung der Führungsschienen 

mit ausgewählter RAL-Farbe gegen Aufpreis.

        DICHTUNG

•	 Oben: Sturzgummidichtung, Länge: 80 mm, 
integriert mit dem Torpanzer.

•	 Seitlich: Bürstendichtungen, Länge: 65 mm gegen Aufpreis.
•	 Unten: Gummidichtung in der unteren Leiste, die zusätzlich 

kleine Unebenheiten des Bodens ausgleicht.

        WICKELWELLE

•	 Aus Stahl, schwarz.
•	 Montage auf fixen, feuerverzinkten Konsolen.
•	 Stehlager.

        DICHTUNG

•	 Oben: Sturzgummidichtung, Länge: 80 mm, 
integriert mit dem Torpanzer.

•	 Seitlich: Bürstendichtungen, Länge: 65 mm gegen Aufpreis.
•	 Unten: Gummidichtung in der unteren Leiste, die zusätzlich 

kleine Unebenheiten des Bodens ausgleicht.

        WICKELWELLE

•	 Aus Stahl, schwarz.
•	 Montage auf fixen, feuerverzinkten Konsolen.
•	 Stehlager.

        DICHTUNG

•	 Oben: Sturzgummidichtung, Länge: 80 mm, 
integriert mit dem Torpanzer.

•	 Seitlich: Bürstendichtungen, Länge: 65 mm gegen Aufpreis.
•	 Unten: Gummidichtung in der unteren Leiste, die zusätzlich 

kleine Unebenheiten des Bodens ausgleicht.

        WICKELWELLE

•	 Aus Stahl, schwarz.
•	 Montage auf fixen, feuerverzinkten Konsolen.
•	 Stehlager.

        ANTRIEB

•	 Seitlich anzubringender Aufsteckantrieb GFA. Für stark zu  
beanspruchende Tore (als Standard bei R1 ADP).
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TECHNISCHE DATEN R1 ADP
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STEUERUNGSARTEN IN ROLLTOREN R1 ADP

IMPULS

Impuls-Steuerung (optional). Es handelt sich um eine erweiterte 
Zentrale mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten.

TOTMANN 

Totmann-Steuerung mithilfe der Drucktasten auf/stop/zu. Das 
Rolltor wird geöffnet durch einmaliges Drücken und Loslassen der 
Drucktaste, die das Anheben des Tores steuert, geschlossen wird 
es dagegen durch das Drücken und Anhalten der Drucktaste, die das 
Herablassen des Tores steuert.

Maximale Größe (Breite x Höhe)	 Maßtabelle 10 s. (größere Ausführungen auf Anfrage)

Profilstärke 	 23 mm

Panzer aus 	 Aluminium

Dichtung 	 Polyurethanschaum

Panzergewicht 	 10-15kg/m2 

Panzerfarbe 	 Aluminium (alle RAL-Farben - optional)

Elektrischer Antrieb 	 seitlicher Antrieb, Standardausführung: Dreiphasenmotor 400V

Geschwindigkeit beim Öffnen	 ~0,2 m/s  
	 (die Geschwindigkeit hängt vom Wellendurchmesser und von der  
	 Umlaufgeschwindigkeit des eingesetzten Motors ab)

Geschwindigkeit beim Schließen	 ~0,2 m/s  
	 (die Geschwindigkeit hängt vom Wellendurchmesser und von der  
	 Umlaufgeschwindigkeit des eingesetzten Motors ab)

Maximale Anzahl der Zyklen pro Stunde 	 5 – 10 Zyklen je 1 h (30 Zyklen je 1 h – Zusatzoption)

Windschutzklasse EN 12424	 Klasse 3, Klasse 2 (Maßtabelle 10 s.)

Einbruchsschutzklasse EN 1627:2011 	 —

Garantie 	 2 Jahre
 

1	 -	 Getriebemotor
2	 -	 Zentralsteueranlage (TS 959 Totman, TS 971/981 Impuls)
3a	 -	 Schlüsselschalter mit 2 Stellungen, Aufputzmontage
3b	 -	 Schlüsselschalter mit 1 Stellung, Aufputzmontage
4a	 -	 Stromversorgung - Kabel 1m mit Stecker CEE 5-pin 16A
4b	 -	 Stromversorgung – direkter Anschluss (kein Stecker)
5a	 -	 (optional) Photozelle	
5b	 -	 (optional) Photozelle (nicht verfügbar bei Photozellen mit  
		  Reflex)

6	 -	 Spiralkabel/Verbindungsdose 
7	 -	 Sicherheitsbremse
8	 -	 (optional) Signalleuchte/Signalblinkleuchte
9	 -	 Optoendleiste
10	 -	 (optional) Schutz gegen Aufwickeln auf der Welle
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Seitenaufsteckantrieb MFZ. Für stark zu beanspruchende Tore (als Standard bei R1 ADP)

Modell Motor

Parameter SI 14.20 SI 17.15 SI63 25.15 SI 25.15-30.00GH SI 40.15 

Drehmoment in Nm 140 170 250 250 400

Greifmoment Nm 310 420 510 635 760

Umlaufgeschwindigkeit  min -1 20 15 15 15 15

Motorleistung in KW 0,45 0,4 0,55 1,1 0,85

Spannung V 3~240/400 3~240/400 3~240/400 3~240/400 3~240/400

Frequenz Hz 50 50 50 50 50

Arbeitsstrom des Motors A 3.4/2.0 3.7/2.2 4.0/2.3 4,5 4.4/2.6

Max. Anzahl der Zyklen pro 1h 10 10 10 30 8

Schutzgrad IP 65 65 65 54 65

Motorgewicht kg 13 16 19 33 23

Durchmesser der Antriebswelle mm 25 30/40 30/40 30 40

Modell Motor

Parameter SI 55.15 SI 75.15 SI 100.10 SI 140.7

Drehmoment in Nm 550 750 1000 1400

Greifmoment Nm 1100 2800 2800 2800

Umlaufgeschwindigkeit  min -1 15 15 10 7

Motorleistung in KW 1,1 1,1 1,3 1,1

Spannung V 3~240/400 3~240/400 3~240/400 3~240/400

Frequenz Hz 50 50 50 50

Arbeitsstrom des Motors A 7.2/4.2 8.1/4.7 11.2/6.5 7.0/4.1

Max. Anzahl der Zyklen pro 1h 8 7 6 5

Schutzgrad IP 65 65 65 65

Motorgewicht kg 30 42 46 51

Durchmesser der Antriebswelle mm 40 55 55 55

R1 ADP - PARAMETER DER ANTRIEBE
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Sicherungen

Sicherung E

C A

B

Sicherung D

Sicherung E

Rollgitter Rolltore

OPTISCHE SCHLIESSKANTENSICHERUNG

Serienmäßig an jedem Tor und Rollgitter in der Version der 
automatischen Steuerung (Impuls) eingebaute Sicherheitsvor-
richtung, die während des Schließvorgangs aktiv ist. Beim 
Auftreffen auf ein Hindernis erzeugt die optische Schließkan-
tensicherung ein Signal an die Steuereinheit, um das weitere 
automatische Schließen zu stoppen. Das System erfüllt die 
Anforderungen der Norm EN-ISO 13849-1, Sicherheitskatego-
rie 2. 

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Sender der Fotozelle erzeugt Infrarotlicht, das vom zum Set 
gehörenden Empfänger erkannt wird. Dadurch entsteht ein dynami-
sches Signal, das von der Steuerungseinheit erkannt und ausgewer-
tet wird. Erreicht das Signal den Empfänger nicht, z. B. durch einen 
unterbrochenen Lichtstrahl, wird sofort ein STOPP-Befehl in der 
Zentrale erzeugt.

Eine zusätzliche Lichtschranke E unter 
der Decke ist nur erforderlich, wenn: 
A < 2.500 mm und gleichzeitig 
B < 80 mm (mit aufgerolltem Tor)

Sicherung D des Einzugsortes mit 
einer Lichtschranke, wenn:  
C < 2.500 mm.  
Eine zusätzliche Lichtschranke unter 
der Decke E wird benötigt, wenn:  
A < 2.500 mm und gleichzeitig
B < 80 mm (mit aufgerolltem Tor)

MINIMALE SICHERUNGSLEVELS DER HAUPTKANTE DES SCHLIESSENDEN TORES NACH DER NORM PN-EN 12453:2017

GARAGENTORE INDUSTRIETORE

Art der Inbetriebnahme 
Geschulte Anwender

(nichtöffentliches Gelände)
TYP 1

Geschulte Anwender
(öffentliches Gelände) 

TYP 2

Ungeschulte Anwender 
TYP 3

Totmann-Steuerung A B Nicht zulässig

Impulssteuerung mit Toransicht C lub E C lub E C i D, lub E

Impulssteuerung ohne Toransicht C lub E C i D, lub E C i D, lub E

Automatische Steuerung (ohne Bedienung) C i D, lub E C i D, lub E C i D, lub E

A – Totmann-Steuerung 
mit Taste.

B – Totmann-Steuerung mit 
Schlüsselschalter.

C – Begrenzung der Kraft gemäß Anhang A 
der Norm PN-EN 12453:2017 oder durch 
druckempfindliche Geräte (PSPE oder BWS).
PSPE – pneumatische Kantenleisten. 
ESPE – elektrische Kantenleisten.
*Amperometrische Kraftmessung –  
Überlastsensor im Motor eingebaut.

D – Geräte, die die Anwesenheit einer 
Person oder eines Hindernisses auf dem 
Boden auf einer Seite des Tores erkennen, 
z. B. Lichtschranken. 
Achtung! Wird eine Kombination aus C + D 
verwendet, ist es erforderlich, dass das Ge-
rät D zyklisch in Intervallen von nicht mehr 
als 6 Monaten überprüft wird.

E – Geräte zur Erfassung der Anwesenheit, 
die so konstruiert und installiert sind, dass 
eine Person unter keinen Umständen mit 
dem beweglichen Panzer des Rolltores in 
Berührung kommen kann, z. B. Lichtgitter.

*

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN IN DER VERSION MIT IMPULSSTEUERUNG

Steckempfänger
13 m

Stecksender
0,5 m

Anschlussdose
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R1 ADP - OPTIONALE SCHUTZARTEN

OPTOENDLEISTE  

Zwei Lichtsensoren sind in die Dichtung der unteren Leiste eingebaut. Wenn ein 
Hindernis in den Sensorbereich gelangt, wird die Richtung der Torbewegung  
geändert. In der Version Impuls als Standard verfügbar.

OPTISCHER SCHUTZ – LICHTVORHANG 

Die Leiste mit Reihen von Lichtschranken wird hinter der vertikalen Führung montiert. Die Kreu-
zung der Strahlen der Lichtschranken führt zu einer Änderung der Bewegungsrichtung des Tors. 
Erkennt ein Objekt in der Türöffnung ohne Kontakt mit der Kante des Torpanzers. Schützt die Tor-
öffnung bis zu einer Höhe von ≤ 2500 mm. Erhältlich als Option in der Version Impulssteuerung.

UNIDIREKTIONALE PHOTOZELLE

Sie sendet und empfängt einen Lichtstrahl. Es handelt sich um einen linearen 
Schutz. Einbau 500 mm über dem Boden. Die Leitung wird an beide Photozellen 
angeschlossen. Die Option ist in der Version Impuls verfügbar.

BIDIREKTIONALE PHOTOZELLE 

Die Photozelle strahlt einen Lichtstrahl aus, das durch das Spiegel reflektiert wird.  
Es handelt sich um einen linearen Schutz. Einbau 500 mm über dem Boden.  
Die Leitung wird nur an die Sendephotozelle angeschlossen.
Die Option ist in der Version Impuls verfügbar.

R1 ADP - NOTENTRIEGELUNG

Arten der Notentriegelung für Tore mit seitlichem Aufsteckantrieb

Nothandkurbel (Standardausführung) Nothandkette (optional gegen Aufpreis)
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BEZEICHNUNG DES ZUBEHÖRS BEMERKUNGEN

Impuls-Steuerung TS 971
optischem Kantenschutz, Steuerzentrale TS971  
mit eingebautem RTS GFA-Empfänger

Impuls-Steuerung TS 971 XL
optischem Kantenschutz, Steuerzentrale TS971 XL  
mit eingebautem RTS GFA-Empfänger

Impuls-Steuerung TS 981
 optischem Kantenschutz, Steuerzentrale TS981  
- Bewegungssteuerung 

Lichtvorhang statt optischem Kantenschutz
nur mit Impulssteuerung erhältlich, Zusammensetzung des Satzes: Vorhänge, 
Aluminiumschienen, Kabel

Nothandkette 5 m Kette als Standard (Arbeitslänge der Kette 2,5 m)

Schloss in der unteren Endleiste Einseitig, mit Mikroschalter.

Führungsleisten aus Aluminium Standardfarbe: Aluminium 

Die untere Leiste und der Panzer von beiden Seiten  
lackiert - RAL-Farben

RAL-Farben außer: perlfarben, metallisch, fluoreszierend (auf Anfrage).
(BEACHTEN SIE! Entsprechend der Betriebsart kann das Auf- und Abrollen des 
Panzers zum Abreiben der Lackschicht führen. Dies stellt keinen.

Lackierung der Führungsschienen mit einer RAL-Farbe RAL-Farben außer: perlfarben, metallisch, fluoreszierend 

Seitliche Bürstendichtungen Länge 65 mm Montiert auf Führungsschiene von außen, im Lichte der Durchfahrt sichtbar

Anrieb mit 30 Zyklen pro Stunde SI 25.15-30,00GH Antrieb mit Kurbelnotriegelung bedient vom Antriebsniveau

SIGNALLEUCHTE

Die Signalleuchte leuchtet in zwei Farben: grün und rot.  
Die Option ist in der Version Impuls verfügbar.

SIGNALBLINKLEUCHTE 

Zeigt, dass das Tor in Bewegung ist. Die Leuchte gibt ein orangenfarbenes  
Blinklicht ab. Die Option ist in der Version Impuls verfügbar.

R1 ADP - ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

LED-Streifen

An der unteren Leiste montiert, liefern sie Informationen über die Bewegung des 
Tores. Möglichkeit der Installation innerhalb und außerhalb des Tores Option in der 
Impulsversion erhältlich.
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PREISTABELLE
Höhe\Breite 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 5900 6000 6100 6250 6400

2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
3875
4000
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000
5125
5250
5375
5500

Widerstand gegen 
Windlast 3 Klasse 2 Klasse

Stärke von Torprofile 0,8 1,25

Sturmhaken für 
Rolltorprofil NEIN JA NIE

PREISTABELLE FÜR WINDSCHUTZKLASSE 3
Höhe\Breite 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 5900 6000 6100 6250 6400

2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
3875
4000
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000
5125
5250
5375
5500

Widerstand gegen 
Windlast 3 Klasse

Stärke von Torprofile 0,8 1,25

Sturmhaken für 
Rolltorprofil NEIN JA

A

B

B

R1 ADP - EINBAUBEDINGUNGEN

A

KOSTENZUSCHLAG AUF EINEN ANRIEB MIT 30 ZYKLEN PRO STUNDE
Höhe\Breite 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
3875
4000
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000
5125
5250
5375
5500

JA

NEIN
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	B max	 =	 6400 mm
	b min	 =	 90 mm
	bk min	 =	 270 mm
	bn min	 =	 400 mm
	H max	 =	 5500 mm
	W min 	 =	 550 mm
	Wn min	 =	 850 mm
	Hp	 =	 H	

	B	 -	 Öffnungsbreite
	b	 -	 Seitenanschlagbreite
	bk	 -	 Breite des Anschlags  
			  auf der Montagehöhe  
			  der Konsole
	bn	 -	 Breite des Anschlags  
			  auf der Montagehöhe  
			  der Konsole mit Antrieb
	H	 -	 Öffnungshöhe 
	Hn	 -	 Sturzhöhe
	Hp	 -	 Durchfahrthöhe
	W	 -	 Einbautiefe
	Wn	 -	 Einbautiefe von Seiten  
			  des AntriebsMessungsweise – Ansicht von Innenraum

bk/bn

R1 ADP - EINBAUBEDINGUNGEN

WELLENGEHÄUSE MIT SEITLICH AUFGESETZTEM ANTRIEB
ROLLTOR R1 SDP, R1 ADP, R1 SSP, R1 ASP I KRATY R2 SSP, R2 SCP, R2 SPP, R2 APP, R2 AMP

Typ der Gehäus-
emaße

A B

bk min 400 mm 400 mm

bn min 620 mm 620 mm

Hn min 820 mm 950 mm

W min 550 mm 680 mm

W

Hn

bn bk

Hn

H

B

bk -	Breite des Anschlags  
	 auf der Montagehöhe  
	 der Konsole
bn -	Breite des Anschlags  
	 auf der Montagehöhe  
	 der Konsole mit Antrieb
Hn -	Sturzhöhe
W -	Einbautiefe
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BRAMY I KRATY Z NAPĘDEM BOCZNYM NASADOWYM

( 500 )

( 500 )( 270 )

R1 ADP

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

obszar roboczy
szerokość otworu 
wysokość otworu
szerokość węgarka pod kątownik
szerokość węgarka od strony napędu
wysokość nadproża 
wysokość przejazdu
wysokość od posadzki do osi wału
głębokość wbudowania (brama z napędem)

ORB  
B       
H
bk
bn
Hn
HP
HW
Wn
H1
Q
P

wysokość od posadzki do górnej krawędzi konstrukcji nośnej
ciężar płaszcza bramy [kg/m2] 
powierzchnia płaszcza bramy [m2]

1. Bramy produkowane są na wymiar zgodny z aktualnym cennikiem KRISPOL.
2. Aby dostosować rys. do żądanych wymiarów należy go odpowiednio zmniejszyć/zwiększyć. 
3. Zastosowanie odpowiedniego produktu jest warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania.
4. Aby dobrać optymalne rozwiązanie należy skontaktować się z przedstawicielem

firmy KRISPOL --->>> www.krispol.pl

PO
D

KŁAD
 KO

N
STR

U
KC

YJN
Y

BRAMY I KRATY Z NAPĘDEM BOCZNYM NASADOWYM

Nr rysunku Format Skala

KRISPOL Sp.  z  o.o.
ul. Budowlana 1
Psary Małe, 62-300 Września

OPIS WYMIARÓW:  

WIDOK Z GÓRY
WIDOK Z GÓRY

WIDOK OD WEWNĄTRZ
WIDOK OD WEWNĄTRZPRZEKRÓJA-A

PRZEKRÓJA-A

WYMIARY NA 
RYSUNKU

[mm]
SYMBOL

V3.12.2018

( 270 )

( 4000 )

H

H
P

=
H

R
=

H

R1 ADP - BAUVORLAGE - ARCHITEKTUR
Bauvorlage für das Tor mit Abmessungen 3000x2700 mm, andere Abmessungen sind unter Berücksichtigung der Parameter aus der Tabelle  
entsprechend zu berechnen.

AUSWAHL DER PARAMETER FÜR R1 ADP

Symbol

Grenzabmessungen [mm]
Auf der Zeichnung:  

Tor mit Abmessungen [mm]

R1 ADP
R1 ADP

B (B ≤ 6000) B (B > 6000)

Hn Wn Q [kg] Hn Wn Q [kg] B=3000

H

(max. 3000) min. 680 850 max. 320 min. 720 850 max. 675 H=3000

(max. 5000) min. 750 850 max. 425 min. 780 850 max. 895 Hn=680

(max. 5500) min. 750 850 max. 455 min. 830 850 max. 955 Wn=850

bn min. 400 bn=400

bk min. 270 bk=270

HP=HR H HP=HR=H

H1 H + min. Hn H1=3680

ANSICHT VON OBEN

		 ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	 ORR	 -	 Arbeitsbereich des Rolltors / Rollgitters
	 B	 -	 Öffnungsbreite
	 H	 -	 Öffnungshöhe
	 bk	 -	 Breite des Anschlags für das Winkelprofil
	 bn	 -	 Breite des Anschlags auf der Antrieb
	 Hn	 -	 Sturzhöhe
	 HP	 -	 Durchfahrthöhe
	 HW	 -	 Höhe vom Boden bis zur Wellenachse
	 Wn	 -	 Einbautiefe von Seiten des Antriebs
	 H1	 -	 Höhe vom Boden bis zur oberen Kante  
			   der Tragkonstruktion
	 Q	 -	 Gewicht des Rolltors / des Rollgitters [kg/m2]
	 P	 -	 Fläche des Rolltors [m2]

ANSICHT VON INNENRAUM

LÄNGSSCHNITT A-A
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AUSWAHL DER PARAMETER FÜR R1 ADP

Symbol

Grenzabmessungen [mm]
Auf der Zeichnung:  

Tor mit Abmessungen [mm]

R1 ADP
R1 ADP

B (B ≤ 6000) B (B > 6000)

Hn Wn Q [kg] Hn Wn Q [kg] B=3000

H

(max. 3000) min. 680 850 max. 320 min. 720 850 max. 675 H=3000

(max. 5000) min. 750 850 max. 425 min. 780 850 max. 895 Hn=680

(max. 5500) min. 750 850 max. 455 min. 830 850 max. 955 Wn=850

bn min. 400 bn=400

bk min. 270 bk=270

HP=HR H HP=HR=H

H1 H + min. Hn H1=3680

H2 H - 400 H2=2600

R1 ADP - BAUVORLAGE - ARCHITEKTUR

	 	BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

	 ORR	 -	 Arbeitsbereich des Rolltors / Rollgitters
	 B	 -	 Öffnungsbreite
	 H	 -	 Öffnungshöhe
	 bk	 -	 Breite des Anschlags auf der Montagehöhe  
			   der Konsole
	 bn	 -	 Breite des Anschlags auf der Montagehöhe  
			   der Konsole mit Antrieb
	 Q	 -	 Gewicht des Rolltors / des Rollgitters [kg]
	 H1	 -	 Höhe vom Boden bis zur oberen Kante  
			   der Tragkonstruktion

		
	
	 H2	 -	 Höhe vom Boden bis zur unteren Kante der Konsole 
	 Hn	 -	 Sturzhöhe
	 HP	 -	 Durchfahrthöhe
	 HR	 -	 Arbeitshöhe
	 Wn	 -	 Einbautiefe von Seiten des Antriebs
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BRAMY I KRATY Z NAPĘDEM BOCZNYM NASADOWYM

( 500 )

( 500 )( 270 )

R1 ADP

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

obszar roboczy
szerokość otworu 
wysokość otworu
szerokość węgarka pod kątownik
szerokość węgarka od strony napędu
wysokość nadproża 
wysokość przejazdu
wysokość od posadzki do osi wału
głębokość wbudowania (brama z napędem)

ORB  
B       
H
bk
bn
Hn
HP
HW
Wn
H1
Q
P

wysokość od posadzki do górnej krawędzi konstrukcji nośnej
ciężar płaszcza bramy [kg/m2] 
powierzchnia płaszcza bramy [m2]

1. Bramy produkowane są na wymiar zgodny z aktualnym cennikiem KRISPOL.
2. Aby dostosować rys. do żądanych wymiarów należy go odpowiednio zmniejszyć/zwiększyć. 
3. Zastosowanie odpowiedniego produktu jest warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania.
4. Aby dobrać optymalne rozwiązanie należy skontaktować się z przedstawicielem

firmy KRISPOL --->>> www.krispol.pl
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BRAMY I KRATY Z NAPĘDEM BOCZNYM NASADOWYM

Nr rysunku Format Skala

KRISPOL Sp.  z  o.o.
ul. Budowlana 1
Psary Małe, 62-300 Września

OPIS WYMIARÓW:  

WIDOK Z GÓRY
WIDOK Z GÓRY

WIDOK OD WEWNĄTRZ
WIDOK OD WEWNĄTRZPRZEKRÓJA-A

PRZEKRÓJA-A

WYMIARY NA 
RYSUNKU

[mm]
SYMBOL

V3.12.2018
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( 4000 )

2
7

0
0

2
7

0
0

H

H
P

=
H

R
=

H
160x100x4 100x100x4

3
0

0

500

5
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60

QUERSCHNITT B-B

LÄNGSSCHNITT A-A 

DER KONSOLE

ANSICHT VON INNENRAUM

Bauvorlage für das Tor mit Abmessungen 3000x2700 mm, andere Abmessungen sind unter Berücksichtigung der Parameter aus der Tabelle  
entsprechend zu berechnen.
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STEUERUNGSZUBEHÖR
Seitlich 

aufgesetzter 
Antrieb

Seitlicher 
Rohrantrieb

Federantrieb 
mit 

Motor

Rohrantrieb 
im Kasten

id-nr. bezeichnung des zubehörs bemerkungen
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KON.GF.001 Steuerungskonsole auf/stop/zu ohne Kabel, IP 65  

KON.GF.004
Steuerkonsole nach oben / Stopp / nach unten 
mit 2 Schlüsseln

ohne Kabel, IP 65  

XPRE.GF.001 Deckenzugschalter mit Kette 2,5 m ohne Kabel, IP 65    

XPRE.PL.006
Schlüsselschalter mit 1 Stellung, 
Unterputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel    

XPRE.PL.005
Schlüsselschalter mit 1 Stellung,
Aufputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel    

XPRE.PL.003
Schlüsselschalter mit 2 Stellungen,
Unterputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel     

XPRE.PL.001
Schlüsselschalter mit 2 Stellungen,
Aufputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel     

KAL.EK.002 Kabel, 4-Adern, mit Abschlüssen, Länge: 5 m
für die Steuerungskonsole oder
Schlüssel-/Zugschalter

       

KAL.EK.003 Kabel, 4-Adern, mit Abschlüssen, Länge: 9 m
für die Steuerungskonsole oder
Schlüssel-/Zugschalter

       

FOT.GF.001 Photozelle mit Reflex —    

FOT.GF.002 Unidirektionale Photozellen —    

ODR.NI.009
2-Kanal-Funkempfänger SMX2R
universell FLOR

für max. 256 Sender    

NAD.NI.012 4-Kanal-Sender RT20 —    

NAD.GF.001  1-Kanal-Sender midi —    

NAD.GF.002 2-Kanal-Sender midi —    

NAD.GF.006 4-Kanal-Sender —    

LAS.PM.001 Signallampe mit Halter    

LAS.NI.012 Signalleuchte LED ERA 12/24V    

LAS.NI.013 Signalleuchte LED ERA 230V    

LAS.GF.001 Signalleuchte LED - rot 230V IP 65    

LAS.GF.002 Signalleuchte LED - grün 230V IP 65    

LAS.GF.003 Signalleuchte rot/grün LED IP 65 

RAD.BF.001 Radar – Bewegungssensor

Unterscheidung zwischen Personen und Fahr-
zeugen, Detektion der Bewegungsrichtung, 
Ausblendung der Querbewegung, einstellbarer 
Detektionsbereich, IP 65



XLAK.PL.002 Unterputz-Tastenschalter ohne Kabel, IP 54    

AWR.PA.001
Notabschaltung des Antriebs mit eingebautem 
Tastenschalter

Verwendet für Tore und Gitter mit Federsystem, 
ausgestattet mit elektrischem Antrieb, 2 Schlüssel

 

FOT.KK.001 Unidirektionale Photozellen Krispol ohne Kabel    

FOT.SM.001 Unidirektionale Photozellen
für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO,  
ohne Kabel

  

NAD.SM.013 2-Kanal-Sender Keytis 2NS für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO   

NAD.SM.014 3-Kanal-Sender Keytis 4NS für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO   

NAD.SM.015 4-Kanal-Sender Keygo für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO   

MOD.WI.001
AOS 6230 Sicherheits-Verarbeitungseinheit  
für TWIN-PRO

   

ZAB.WI.004 Einzugsicherung TWIN-PRO    

1 x LED-Streifen 530 mm
montiert auf der Innen-/Außenseite der unteren 
Leiste

    

2 x LED-Streifen 530 mm
montierte auf der Endleiste, max 2 Streifen pro 
Seite von innen und aussen

   

4 x LED-Streifen 530 mm
montierte auf der Endleiste, max 2 Streifen pro 
Seite von innen und aussen

    

KON.AH.002 Auflauf-Reedschalter —        

STI.GF.001 Steckverbinder (Stick)
Servicegerät zur einfachen Diagnose und Wartung 
von GfA-Steuergeräten

   
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KON.GF.001 Steuerungskonsole auf/stop/zu ohne Kabel, IP 65  

KON.GF.004
Steuerkonsole nach oben / Stopp / nach unten 
mit 2 Schlüsseln

ohne Kabel, IP 65  

XPRE.GF.001 Deckenzugschalter mit Kette 2,5 m ohne Kabel, IP 65    

XPRE.PL.006
Schlüsselschalter mit 1 Stellung, 
Unterputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel    

XPRE.PL.005
Schlüsselschalter mit 1 Stellung,
Aufputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel    

XPRE.PL.003
Schlüsselschalter mit 2 Stellungen,
Unterputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel     

XPRE.PL.001
Schlüsselschalter mit 2 Stellungen,
Aufputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel     

KAL.EK.002 Kabel, 4-Adern, mit Abschlüssen, Länge: 5 m
für die Steuerungskonsole oder
Schlüssel-/Zugschalter

       

KAL.EK.003 Kabel, 4-Adern, mit Abschlüssen, Länge: 9 m
für die Steuerungskonsole oder
Schlüssel-/Zugschalter

       

FOT.GF.001 Photozelle mit Reflex —    

FOT.GF.002 Unidirektionale Photozellen —    

ODR.NI.009
2-Kanal-Funkempfänger SMX2R
universell FLOR

für max. 256 Sender    

NAD.NI.012 4-Kanal-Sender RT20 —    

NAD.GF.001  1-Kanal-Sender midi —    

NAD.GF.002 2-Kanal-Sender midi —    

NAD.GF.006 4-Kanal-Sender —    

LAS.PM.001 Signallampe mit Halter    

LAS.NI.012 Signalleuchte LED ERA 12/24V    

LAS.NI.013 Signalleuchte LED ERA 230V    

LAS.GF.001 Signalleuchte LED - rot 230V IP 65    

LAS.GF.002 Signalleuchte LED - grün 230V IP 65    

LAS.GF.003 Signalleuchte rot/grün LED IP 65 

RAD.BF.001 Radar – Bewegungssensor

Unterscheidung zwischen Personen und Fahr-
zeugen, Detektion der Bewegungsrichtung, 
Ausblendung der Querbewegung, einstellbarer 
Detektionsbereich, IP 65



XLAK.PL.002 Unterputz-Tastenschalter ohne Kabel, IP 54    

AWR.PA.001
Notabschaltung des Antriebs mit eingebautem 
Tastenschalter

Verwendet für Tore und Gitter mit Federsystem, 
ausgestattet mit elektrischem Antrieb, 2 Schlüssel

 

FOT.KK.001 Unidirektionale Photozellen Krispol ohne Kabel    

FOT.SM.001 Unidirektionale Photozellen
für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO,  
ohne Kabel

  

NAD.SM.013 2-Kanal-Sender Keytis 2NS für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO   

NAD.SM.014 3-Kanal-Sender Keytis 4NS für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO   

NAD.SM.015 4-Kanal-Sender Keygo für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO   

MOD.WI.001
AOS 6230 Sicherheits-Verarbeitungseinheit  
für TWIN-PRO

   

ZAB.WI.004 Einzugsicherung TWIN-PRO    

1 x LED-Streifen 530 mm
montiert auf der Innen-/Außenseite der unteren 
Leiste

    

2 x LED-Streifen 530 mm
montierte auf der Endleiste, max 2 Streifen pro 
Seite von innen und aussen

   

4 x LED-Streifen 530 mm
montierte auf der Endleiste, max 2 Streifen pro 
Seite von innen und aussen

    

KON.AH.002 Auflauf-Reedschalter —        

STI.GF.001 Steckverbinder (Stick)
Servicegerät zur einfachen Diagnose und Wartung 
von GfA-Steuergeräten

   

Steuerungskonsole  
auf/stop/zu  
KON.GF.001

Schlüsselschalter mit 1 Stellung
XPRE.PL.006 / XPRE.PL.005

Notabschaltung des Antriebs mit 
eingebautem Tastenschalter

AWR.PA.001

Schlüsselschalter mit 2  
Stellungen

XPRE.PL.003 / XPRE.PL.001

 Photozelle mit Reflex
FOT.GF.001

Signalleuchte LED ERA
LAS.NI.012 / LAS.NI.013

Signalleuchte 
rot/grün LED 
LAS.GF.003

Unidirektionale Photozellen
FOT.GF.002

Radar – Bewegungssensor
RAD.BF.001

4-Kanal-Sender FLO4R  
NAD.NI.012

2-Kanal-Sender
Keytis 2 NS

NAD.SM.013

 Unidirektionale Photozellen  
FOT.SM.001

 Unidirektionale Photozellen  
FOT.KK.001

 2-Kanal-Empfänger SMX2R 
universell  

FLOR ODR.NI.009

4-Kanal-Sender
Keygo

NAD.SM.015

1-Kanal-Sender midi
NAD.GF.001   

4-Kanal-Sender
NAD.GF.006   

2-Kanal-Sender midi
NAD.GF.002   

LED-Streifen 530 mm

Unterputz-Tastenschalter, 
XLAK.PL.002

Auflauf-Reedschalter 
KON.AH.002

Deckenschalter (Seilzugschalter) 
mit Seil 2,5 m XPRE.GF.001

Signallampe mit Halter LAS.PM.001Steckverbinder (Stick) STI.GF.001

Einzugsicherung TWIN-PRO
ZAB.WI.004

AOS 6230 Sicherheits-Verarbeitungseinheit 
für TWIN-PRO MOD.WI.001
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INSTALLATIONSHINWEISE

	 PRODUKTBESCHREIBUNG
•	 Wir empfehlen dunkelfarbige Tore an stark sonnenexponierten Orten nicht einzubauen ; dies kann zu Verformungen des Torpanzers führen, 

was ein natürlicher Prozess ist der sich aus den Materialeigenschaften ergibt.
•	 Wir empfehlen Tore nicht an Orten einzubauen , die Lufttemperaturen von weniger als -25°C und mehr als +55°C ausgesetzt sind.
•	 Wir empfehlen Tore nicht an Orten einzubauen, die einem negativen Druckunterschied ausgesetzt sind (Abbildung A, B).
•	 Wir empfehlen Tore nicht an Orten einzubauen, welche sich in einem offenen, unbebauten Gelände befinden (Abbildung C).
•	 Wir empfehlen Tore nicht an Orten einzubauen, die in Gebäuden installiert sind, welche sich in einer ungünstigen Lage gegenüber anderen 

Gebäuden befinden (Abbildung D).
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04001/2021
LEISTUNGSERKLÄRUNG

  R1 ADP (532067/1/1)Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Verwendungszweck(e): Industrietor für den Einbau in Industrie- und

Geschäftsgebäude

Hersteller: KRISPOL Sp. z o.o.
ul. Michała Strzykały 4,
62-300 Września

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit:

3

PN-EN 13241+A2:2016-10Harmonisierte Norm:
nr 1017, TÜV SÜD CZECH s.r.o.Notifizierte Stelle:

ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wasserdichtheit:

Klasse 0

Mechanische Festigkeit und Stabilität: Erfüllt

Festlegung der Geometrie von Glasbauteilen: npd
ErfülltSicheres Öffnen:

Luftdurchlässigkeit:
Wärmewiderstand (W/m² K):
Widerstand gegen Windlast: Leistungsklasse 3

Enthält nichtFreisetzung gefährlicher Substanzen:

Klasse 0

Dauerhaftigkeit der Leistungseigeschaften: 35 000 Zyklen

Betriebskräfte: Erfüllt

PN-EN 12425

PN-EN 12421

PN-EN 12424

PN-EN 12428

PN-EN 12426
PN-EN 12604
PN-EN 12604

PN-EN 12604

PN-EN 12605

PN-EN 12453

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN
Niederspannungsrichtlinie: Erfüllt

Elektromagnetische Verträglichkeit: Erfüllt

Betrieb mit elektrischem Antrieb:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die 
Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der 
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Widerstand gegen manuellen Einbruch:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des  
Herstellers von:

Grzegorz Ratajczak
Psary Male, 2022-03-10

PN-EN-1627:2011npd

npd

2014/35/UE
2014/30/UE

GFA: SI, SIK, TS959, TS971, TS982

Betriebskräfte : PN-EN-10140-1



PRODUKTINFORMATIONSBLATT ROLLTOR R1 ADP18

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Verwendungszweck(e):

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Hersteller:

Industrietor für den Einbau in Industrie- und
Geschäftsgebäude

532067/1/1

R1 ADP

KRISPOL Sp. z o.o.
ul. Michała Strzykały 4,
62-300 Września

ABMAßE DER TORE

Gewicht:

Höhe:

Breite: mm

mm

kg

BETRIEB MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Sicherung:

Typ der Zentrale:

Typ des Getriebemotors:

Steuerungsmodi:

Seriennummer des Produkts:

DEKLARIERTE EIGENSCHAFTEN

Harmonisierte Norm:

Elektromagnetische Verträglichkeit:

Niederspannungsrichtlinie:

Erfüllt

Erfüllt

Erfüllt

PN-EN 13241+A2:2016-10

2014/30/UE

2014/35/UE

Psary Male, 2022-03-10
Grzegorz Ratajczak

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des  
Herstellers von:

Name und Adresse der akkreditierten zertifizierenden Stelle oder des Labors und Nummer des Zertifikats oder 
Nummer des Berichts über die Baumusterprüfung, wenn eine solche Stelle am angewendeten System der 
Konformitätsbewertung des Bauprodukts teilgenommen hat:
Das Erzeugnis wurde in Übereinstimmung mit der Norm PN-EN 13241 + A2:2016-10 vom TÜV Tschechien, 
Ostrava, autorisierte Stelle 211, notifizierte Stelle 1017 geprüft, die die Baumuster-Vorprüfung im System 3 
durchführte und das PROTOKOLL DER BAUMUSTERPRÜFUNG DES ERZEUGNISSES mit der 
Verzeichnisnummer 1017-CPD-162/06/02/05/0, 977/70/10/BT/AO/B, 565/70/10/BT/AO/B, 
1011/70/10/BT/AO/B, 597/70/10/BT/AO/B, 1740/70/06/BT/IŻ/B, 1017-CPR-06.947.779 ausgegeben hat.

Impuls

3000

3000

116.50

Steuerungszentrale TS 971

OSE Schliesskantensicherung

12004/2021
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KRISPOL GmbH
ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września 
tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48 
e-mail: info@krispol.de

WWW.KRISPOL.DE


