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ROLLTOR R2 AMP MIT SEITLICH ANZUBRINGENDEM AUFSTECKANTRIEB
ANSICHT VON INNENRAUM - DIE EINZELNEN ELEMENTE
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R2 AMP PRODUKTEIGENSCHAFTEN
AUFSTECKANTRIEB SEITLICH

R2 AMP - PROFILE

®  Aus Aluminium, einwandig, Hohe 85 mm und Starke g=3,1 mm.

®  Kunststoffarretierung, die das Auseinandergleiten der Profile
verhindert.

e Abmessungen der Offnungen 83 x 52 mm.

®  Standardfarbe: eloxiertes Aluminium oder mit RAL-Farbe lackiertes
Aluminium.

®  Gewicht: ~9 kg/m?2.
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UNTERE ENDLEISTE

®  Aus Aluminium, einwandig.
Mit Gummidichtung.
®  Standardfarbe: eloxiertes Aluminium. Lackierung der unteren

Endleiste mit ausgewahlter RAL-Farbe gegen Aufpreis. m

85

110

FUHRUNGSSCHIENEN
®  Aus Stahl, Breite 80 mm (Aluminium als Option).
® Versehen mit Gleitsticken aus Kunststoff. n
® Abstande zwischen Montage6ffnungen ca. 250 - 400 mm, N V o
schwarze Blindabdeckungen. @V NS
®  Standardfarbe: verzinkter Stahl. Lackierung der Fihrungsschienen g
mit ausgewahlter RAL-Farbe gegen Aufpreis. Q
! /B
N\l 52 o

ANTRIEB WICKELWELLE

[ Seitlich anzubringender Aufsteckantrieb GFA. Fur stark zu ®  Aus Stahl, schwarz.
beanspruchende Tore (als Standard bei R2 AMP). Montage auf fixen, feuerverzinkten Konsolen.
®  Stehlager.
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R2 AMP - STEUERUNGSARTEN
AUFSTECKANTRIEB SEITLICH

TOTMANN IMPULS
Totmann-Steuerung mithilfe der Drucktasten auf/stop/zu. Das Rolltor Impuls-Steuerung (optional). Es handelt sich um eine erweiterte
wird gedffnet durch einmaliges Dricken und Loslassen der Drucktaste, Zentrale mit vielfaltigen Konfigurationsmaglichkeiten.

die das Anheben des Tores steuert, geschlossen wird es dagegen durch
das Drucken und Anhalten der Drucktaste, die das Herablassen des
Tores steuert.

]

—%

1 - Getriebemotor 6 Spiralkabel/Verbindungsdose

2 - Zentralsteueranlage (TS 959 Totman, TS 971/981 Impuls) 7 Sicherheitsbremse

3a - Schlusselschalter mit 2 Stellungen, Aufputzmontage 8 - (optional) Signalleuchte/Signalblinkleuchte

3b - Schlusselschalter mit 1 Stellung, Aufputzmontage 9 - Optoendleiste

4a - Stromversorgung - Kabel 1Tm mit Stecker CEE 5-pin 16A 10 - (optional) Schutz gegen Aufwickeln auf der Welle

4b - Stromversorgung - direkter Anschluss (kein Stecker)
5a - (optional) Photozelle
5b - (optional) Photozelle (nicht verfugbar bei Photozellen mit

Reflex)
AUFSTECKANTRIEB SEITLICH

Maximale GréBe (Breite x Hohe) Preistabelle 10 s.
Profile aus Aluminium, einwandig, Héhe 85 mm, Starke 3,1 mm
Panzergewicht 9 kg/m?
Panzerfarbe AAluminium (Lackierung mit einer anderen RAL-Farbe gegen Aufpreis)
Antriebe Seitlich anzubringender Aufsteckantrieb, Dreiphasenmotor MFZ 400 V
Maximale Anzahl der Zyklen pro Stunde 5-10 Zyklen pro 1 h (30 Zyklen pro 1 h - optional)

Windschutzklasse EN 12424 —

Einbruchsschutzklasse EN 1627:2011 RC3 (gegen Aufpreis)

Garantie 2 Jahre
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R2 AMP - PA RAMETER DER SEITLICH ANZUBRINGENDEN AUFSTECKANTRIEBE

Seitlich anzubringender Aufsteckantrieb GFA. iir stark zu beanspruchende Tore
(als Standard bei R2 AMP)
Modell Motor
Parameter SI 14.20 SI17.15 SI63 25.15 S| 25.15-30.00GH S140.15
Drehmoment in Nm 140 170 250 250 400
Max. Drehmoment in Nm 310 420 510 635 760
Umlaufgeschwindigkeit min™ 20 15 15 15 15
Motorleistung in KW 0,45 0,4 0,55 1,1 0,85
Spannung V 3~240/400 3~240/400 3~240/400 3~240/400 3~240/400
Frequenz Hz 50 50 50 50 50
Arbeitsstrom des Motors A 3.4/2.0 3.7/2.2 4.0/2.3 4,5 4.4/2.6
Max. Anzahl der Zyklen pro 1h 10 10 10 30 8
Schutzgrad IP 65 65 65 54 65
Motorgewicht kg 13 16 19 33 23
Durchmesser der Antriebswelle mm 25 30740 30740 30 40
Modell Motor

Parameter SI55.15 SI75.15 S1100.10 SI 140.7
Drehmoment in Nm 550 750 1000 1400
Max. Drehmoment in Nm 1100 2800 2800 2800
Umlaufgeschwindigkeit min™ 15 15 10 7
Motorleistung in KW 1,1 1,1 1,3 1,1
Spannung V 3~240/400 3~240/400 3~240/400 3~240/400
Frequenz Hz 50 50 50 50
Arbeitsstrom des Motors A 7.2/4.2 8.1/4.7 11.2/6.5 7.0/74.1
Max. Anzahl der Zyklen pro 1h 8 7 6 5
Schutzgrad IP 65 65 65 65
Motorgewicht kg 30 42 46 51
Durchmesser der Antriebswelle mm 40 55 55 55
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SICHERHEITSEINRICHTUNGEN IN DER VERSION MIT IMPULSSTEUERUNG

OPTISCHE SCHLIESSKANTENSICHERUNG

SerienmaBig an jedem Tor und Rollgitter in der Version der
automatischen Steuerung (Impuls) eingebaute Sicherheitsvor-
richtung, die wahrend des SchlieBvorgangs aktiv ist. Beim
Auftreffen auf ein Hindernis erzeugt die optische SchlieBkan-
tensicherung ein Signal an die Steuereinheit, um das weitere
automatische SchlieBen zu stoppen. Das System erfullt die
Anforderungen der Norm EN-ISO 13849-1, Sicherheitskatego-
rie 2.

Steckempfanger

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Sender der Fotozelle erzeugt Infrarotlicht, das vom zum Set
gehorenden Empfanger erkannt wird. Dadurch entsteht ein dynami- C L
sches Signal, das von der Steuerungseinheit erkannt und ausgewer- @ fai @

tet wird. Erreicht das Signal den Empfanger nicht, z. B. durch einen @ Sicherung E
unterbrochenen Lichtstrahl, wird sofort ein STOPP-Befehl in der L Sicherung E
Zentrale erzeugt.

Rollgitter Rolltore

=50 ‘

Sicherungen Sicherung D

Eine zusatzliche Lichtschranke E unter
der Decke ist nur erforderlich, wenn:
A <2.500 mm und gleichzeitig

B < 80 mm (mit aufgerolltem Tor)

Sicherung D des Einzugsortes mit
einer Lichtschranke, wenn:

C <2.500 mm.

Eine zusétzliche Lichtschranke unter

der Decke E wird benétigt, wenn:
A <2.500 mm und gleichzeitig
B < 80 mm (mit aufgerolltem Tor)

MINIMALE SICHERUNGSLEVELS DER HAUPTKANTE DES SCHLIESSENDEN TORES NACH DER NORM PN-EN 12453:2017

GARAGENTORE INDUSTRIETORE
Geschulte Anwender Geschulte Anwender Uneesellie AnnemtEr
Art der Inbetriebnahme (nichtoffentliches Gelande) (6ffentliches Gelande) 9 TYP3
TYP 1 TYP 2

Totmann-Steuerung A B Nicht zuldssig
Impulssteuerung mit Toransicht ClubE Club E CiD,lubE
Impulssteuerung ohne Toransicht ClubE CiD,lubE CiD,lubE
Automatische Steuerung (ohne Bedienung) CiD,lubE CiD, lubE CiD,lubE

A - Totmann-Steuerung
mit Taste.

B - Totmann-Steuerung mit C - Begrenzung der Kraft gemaB Anhang A

Schlusselschalter. der Norm PN-EN 12453:2017 oder durch
druckempfindliche Gerate (PSPE oder BWS).
PSPE - pneumatische Kantenleisten.
ESPE - elektrische Kantenleisten.
*Amperometrische Kraftmessung -
Uberlastsensor im Motor eingebaut.

D - Geréte, die die Anwesenheit einer E - Gerate zur Erfassung der Anwesenheit,
Person oder eines Hindernisses auf dem die so konstruiert und installiert sind, dass
Boden auf einer Seite des Tores erkennen,  eine Person unter keinen Umstanden mit
z. B. Lichtschranken. dem beweglichen Panzer des Rolltores in

Achtung! Wird eine Kombination aus C + Bertihrung kommen kann, z. B. Lichtgitter.
D verwendet, ist es erforderlich, dass das

Gerat D zyklisch in Intervallen von nicht
mehr als 6 Monaten Uberprift wird.
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R2 AMP NOTENTRIEGELUNG
AUFSTECKANTRIEB SEITLICH

Arten der Notentriegelung fiir Tore mit seitlichem Aufsteckantrieb

Nothandkurbel (Standardausfuhrung) Nothandkette (optional gegen Aufpreis)

R2 AMP - OPTIONALE SCHUTZARTEN
AUFSTECKANTRIEB SEITLICH

BIDIREKTIONALE PHOTOZELLE

Die Photozelle strahlt einen Lichtstrahl aus, das durch das Spiegel reflektiert wird.
Es handelt sich um einen linearen Schutz. Einbau 500mm Uber dem Boden.

Die Leitung wird nur an die Sendephotozelle angeschlossen.

Die Option ist in der Version Impuls verfugbar.

UNIDIREKTIONALE PHOTOZELLE

Sie sendet und empfangt einen Lichtstrahl. Es handelt sich um einen linearen
Schutz. Einbau 500mm Uber dem Boden. Die Leitung wird an beide Photozellen
angeschlossen. Die Option ist in der Version Impuls verfigbar.

OPTOENDLEISTE

Zwei Lichtsensoren sind in die Dichtung der unteren Endleiste eingebaut. Wenn
ein Hindernis in den Sensorbereich gelangt, wird die Richtung der Torbewegung
geandert. In der Version Impuls als Standard verfugbar.

LED-Streifen

An der unteren Leiste montiert, liefern sie Informationen Gber die Bewegung des
Tores. Mdoglichkeit der Installation innerhalb und auBerhalb des Tores Option in der
Impulsversion erhaltlich.
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SCHUTZ GEGEN DAS AUFWICKELN AUF DIE WELLE

Die Option ist in der Version Impuls verfugbar.

SIGNALBLINKLEUCHTE

Zeigt, dass das Tor in Bewegung ist. Die Leuchte gibt ein orangenfarbenes
Blinklicht ab. Die Option ist in der Version Impuls verfugbar.

SIGNALLEUCHTE

Die Signalleuchte leuchtet in zwei Farben: grin und rot. Die Option ist in der Version

Impuls verfugbar.

R2 AMP -

ZUBEHOR GEGEN AUFPREIS
AUFSTECKANTRIEB SEITLICH

BEZEICHNUNG DES ZUBEHORS

BEMERKUNGEN

Impuls-Steuerung TS 971

optischem Kantenschutz, Steuerzentrale TS971
mit eingebautem RTS GFA-Empfanger

Impuls-Steuerung TS 971 XL

optischem Kantenschutz, Steuerzentrale TS971 XL
mit eingebautem RTS GFA-Empfanger

Impuls-Steuerung TS 981

optischem Kantenschutz, Steuerzentrale TS981
- Bewegungssteuerung

Wickelschutz H>2500

2 Satze mit Impuls steuerung bendtigt

Wickelschutz H<2500

3 Satze mit Impuls steuerung bendtigt

Not6ffnung mit Kette

5 m Kette als Standard (Arbeitslange der Kette 2,5 m)

Schloss in der unteren Endleiste

Einseitig, mit Mikroschalter.

Fuhrungsleisten aus Aluminium

Standardfarbe: Aluminium

Die untere Leiste und der Panzer von beiden Seiten
lackiert - RAL-Farben

RAL-Farben auBer: perlfarben, metallisch, fluoreszierend

Vollprofil

Max. 10 St. gréBere Mengen auf Anfrage.

Ausgefihrt mit der Einbruchsschutzklasse RC3

Erfullt die Norm EN 1627:2011; Die Einbruchsschutzklasse wird gesteigert dadurch,
dass das Tor mit zusatzlichen Schutzausristungen ausgestattet wird: Starkung der
unteren Endleiste; zwei unabhangige Schlésser mit erhéhtem Einbruchswiderstand
(werden 2 unabhéngige Schldsser verwendet, so kann das Tor nur von auBBen Bedient
werden; zusatzlicher Mikroschalter fur Schloss in der unteren Endleiste sichert das Tor
gegen Anheben, wenn das Schloss in der zu-Stellung ist.

Anrieb mit 30 Zyklen pro Stunde

SI 25.15-30,00GH Antrieb mit Kurbelnotriegelung bedient vom Antriebsniveau.
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EINBAUBEDINGUNGEN R2 AMP
AUFSTECKANTRIEB SEITLICH

PREISTABELLE

Hohe\Breite | 2250 [ 2500 [ 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 [ 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
3875 A
4000
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000
5125
5250
5375
5500

PREISTABELLE - TORBLATT IN RAL LACKIERT

Hohe\Breite | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 [ 5500 [ 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
3875 A
4000
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000
5125
5250
5375
5500

KOSTENZUSCHLAG AUF EINEN ANRIEB MIT 30 ZYKLEN PRO STUNDE

Hohe\Breite | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750
2250
2375

2500
2625
2750

2875
3000
3125
3250

3375 JA
3500
3625
3750
3875
4000
4125
4250
275 NEIN
4500
4625
4750
4875
5000
5125
5250
5375
5500
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EINBAUBEDINGUNGEN R2 AMP
AUFSTECKANTRIEB SEITLICH

B - Lichte Offnungsbreite
N e b - Seitenanschlagbreite
) T ’V/\/ bk - SeitenanschlagbreAi‘te
B - 6750 mm bk/bn|_} = T '/ auf der Montagehohe
bm'ax - 90 mm Y der'Konsole
bﬂm. = 270 mm bn - Breite des Anschlags
bnmm ~ 200 mm B auf der Montagehthe
H min_ 5500 mm B - dgr Kor)lsole mit Antrieb
ma_x = 550 mm b H - Lichte Offnungshohe
Hpm-n - H - Hn - Sturzhohe
\ Hp - Durchfahrththe
W - Einbautiefe
Wn - Einbautiefe auf
Motorseite

spos6b pomiarowania, widok
od wewnatrz pomieszczenia

WELLENGEHAUSE MIT SEITLICH AUFGESETZTEM ANTRIEB
ROLLTOR R1 SDP, R1 ADP, R1 SSP, R1 ASP | KRATY R2 SSP, R2 SCP, R2 SPP, R2 APP, R2 AMP

V'
Hn Typ der Ge- Hn
hdusemale o iy
A bn| 9 bk bk - Breite des Anschlags
auf der Montagehohe
bk min | 400 mm H der Konsole
bn min | 620 mm bn - Breite des Anschlags
. auf der Montagehohe
Hn min | 820 mm der Konsole mit Antrieb
W min | 550 mm Hn -Sturzhohe

W -Einbautiefe
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R2 AMP - BAUVORLAGE - ARCHITEKTUR
AUFSTECKANTRIEB SEITLICH

Bauvorlage fir das Tor mit Abmessungen 3000x2700 mm, andere Abmessungen sind unter Bertcksichtigung der Parameter aus der Tabelle
entsprechend zu berechnen.

LANGSSCHNITT A-A

A Wn
ANSICHT VON INNENRAUM -~ 850 |
Wellenachse cln ‘
I|h
ORR
:|||:
3 5‘3 o X o
] TR I |
~ | I EaY]
[
I |
N \\ \
bk B bn
270 3000 400
ERLAUTERUNG DER SYMBOLE
A ORR - Arbeitsbereich des Rolltors / Rollgitters
ANSICHT VON OBEN B - Lichte Offnungsbreite
H - Lichte Offnungshéhe
bk - Breite des Anschlags fur das Winkelprofil
bn - Breite des Anschlags auf der Antrieb
Hn - Sturzhthe
HP - Durchfahrthohe
s HW - Hohe vom Boden bis zur Wellenachse
- Wn - Einbautiefe von Seiten des Antriebs
H1 - Hohe vom Boden bis zur oberen Kante
- der Tragkonstruktion
/] — Q - Gewicht des Rolltors / des Rollgitters [kg/m?]
P - Flache des Rolltors [m?]

R2 AMP - AUSWAHL DER PARAMETER
Grenzabmessungen [mm] A.Uf der Zeichnung: Tor
mit Abmessungen [mm]
Symbol R2 AMP R2 AMP
B (B < 6000) B (B > 6000)
Hn Wn Q [ka] Hn Wn Q [ka] B=3000
(max. 3000) | min. 575 850 max. 420 | min. 620 850 max. 845 H=2700
H | (max.5000) | min. 630 | 850 max. 595 | min. 680 850 max. 1270 Hn=575
(max. 5500) | min. 650 850 max. 765 | min. 700 850 max. 1370 Wn=850
bn min. 400 bn=400
bk min. 270 bk=270
HP=HR H HP=HR=H
H1 H + min. Hn H1=3275
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R2 AMP - BAUVORLAGE - KONSTRUKTION
AUFSTECKANTRIEB SEITLICH

Bauvorlage fir das Tor mit Abmessungen 3000x2700 mm, andere Abmessungen sind unter Bertcksichtigung der Parameter aus der Tabelle

entsprechend zu berechnen. .
LANGSSCHNITT A-A

Wn
A 850
ANSICHT VON INNENRAUM l:>
c|0 L
Ik
gV g — N\orr
[1160x100x4 [1160x100x4 \
- \
T |
o & o
=2 TR IR
o ~ 1|~ ‘
o
* |
01100x100x4 |
\
N ﬁi /4
A
QUERSCHNITT B-B KONSOLE
bk B bn
270 3000 400
ORR
450 S
0160x100x4 0100x100x4
clo
\ \ 38
I (I
ERLAUTERUNG DER SYMBOLE
ORR - Arbeitsbereich des Rolltors / Rollgitters H2 - Hohe vom Boden bis zur unteren Kante der Konsole
B - Lichte Offnungsbreite Hn - Sturzhohe
H - Lichte Offnungshéhe HP - Durchfahrthéhe
bk - Breite des Anschlags auf der Montagehdhe der Konsole HR - Arbeitshéhe
bn - Seitenanschlagsbreite auf Konsolenniveau Motorseite Wn - Einbautiefe von Seiten des Antriebs
Q - Gewicht des Rolltors / des Rollgitters [kg]
H1 - Hohe vom Boden bis zur oberen Kante

der Tragkonstruktion

R2 AMP - AUSWAHL DER PARAMETER
Grenzabmessungen [mm] A.Uf der Zeichnung: Tor
mit Abmessungen [mm]
Symbol R2 AMP R2 AMP
B (B < 6000) B (B > 6000)
Hn Whn Q [kd] Hn Wn Q [kd] B=3000
(max. 3000) min. 575 850 max. 420 | min. 620 850 max. 845 H=2700
H (max. 5000) min. 630 850 | max.595 | min.680 | 850 | max. 1270 Hn=575
(max. 5500) min. 650 850 max. 765 | min. 700 850 | max. 1370 Wn=850
bn min. 400 bn=400
bk min. 270 bk=270
HP=HR H HP=HR=H
H1 H + min. Hn H1=3275
H2 H-400 H2=2300

PRODUKTINFORMATIONSBLATT ROLLTOR R2 AMP, R2 AMG ((KRISFI]L 1 3



ROLLTOR R2 AMP MIT SEITLICH ANZUBRINGENDEM ROHRMOTOR
ANSICHT VON INNENRAUM - DIE EINZELNEN ELEMENTE

_ FEE R TTT T T rrry
ENENTFITTTITT I
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R2 SSP - PRODUKTEIGENSCHAFTEN
ROHRANTRIEB SEITLICH

R2 AMP - PROFILE

[ Aus Aluminium, einwandig, Hohe 85 mm und Starke g=3,1 mm.

®  Kunststoffarretierung, die das Auseinandergleiten der Profile
verhindert.

e Abmessungen der Offnungen 83 x 52 mm.

[] Standardfarbe: eloxiertes Aluminium oder mit RAL-Farbe lackiertes
Aluminium.

®  Gewicht: ~9 kg/m?2.

85

Y
!

UNTERE ENDLEISTE

85

®  Aus Aluminium, einwandig.
Mit Gummidichtung.

®  Standardfarbe: eloxiertes Aluminium. Lackierung mit ausgewahlter %

110

RAL-Farbe gegen Aufpreis.

FUHRUNGSSCHIENEN

[] Aus Stahl, Breite 80 mm. n
® Versehen mit Gleitsticken aus Kunststoff. o Y o
® Abstande zwischen Montage6ffnungen ca. 250 - 400 mm, @V ';: ©
schwarze Blindabdeckungen. g
®  Standardfarbe: verzinkter Stahl. Lackierung der Fihrungsschienen Q
mit ausgewahlter RAL-Farbe gegen Aufpreis. A ‘
/LI B |
N e 52 o
ANTRIEB ROLLWELLE
®  Seitlich anzubringender Rohrantrieb. Der Einbau erfordert wesen- ®  Aus Stahl, schwarz.
tlich weniger Platz. ® Montage auf fixen, feuerverzinkten Konsolen.
®  Stehlager.
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R2 AMP - STEUERUNGSARTEN
ROHRANTRIEB SEITLICH

TOTMANN IMPULS
Totmann-Steuerung mit Schlusselschalter. Impuls-Steuerung (optional). Es handelt sich um eine erweiterte
Das Tor wird durch die entsprechende Positionierung des Zentrale mit vielfaltigen Konfigurationsmaéglichkeiten.

Schlussels gedffnet.

. —

1 - Getriebemotor

2 - Zentralsteueranlage (Rollixo Optimo Impuls)

3a - Schlusselschalter mit 2 Stellungen, Aufputzmontage

3b - Schlusselschalter mit 1 Stellung, Aufputzmontage

4b - Stromversorgung - 230V

5a - (optional) Photozelle

5b - (optional) Photozelle (nicht verfugbar bei Photozellen mit Reflex)

6 - Spiralkabel/Verbindungsdose

8 - (optional) Signalleuchte/Signalblinkleuchte

9 - Optoendleiste

10 - Schutz gegen Aufwickeln auf der Welle

ROHRANTRIEB SEITLICH
Maximale GroBe (Breite x Hohe) Preistabelle 10 s.
Profile aus Aluminium, einwandig, Héhe 91 mm, Starke 1,25 mm
Panzergewicht 9 kg/m?
Panzerfarbe Aluminium (Lackierung mit einer anderen RAL-Farbe gegen Aufpreis)
Antriebe seitlich anzubringender Rohrantrieb 230 V
Geschwindigkeit auf ~0,12 m/s (die Geschwindigkeit hangt vom Wellendurchmesser und von der
Umlaufgeschwindigkeit des eingesetzten Motors ab)
Geschwindigkeit zu ~0,12 m/s (die Geschwindigkeit hangt vom Wellendurchmesser und von der
Umlaufgeschwindigkeit des eingesetzten Motors ab)

Maximale Anzahl der Zyklen pro 24 Stunden 10 Zyklen pro 24 Stunden (maximale Dauer eines ununterbrochenen

Motorbetriebs 4 Min.)

Windschutzklasse EN 12424 —

Einbruchsschutzklasse EN 1627:2011 RC3 (gegen Aufpreis)

Garantie 2 Jahre

1 6 PRODUKTINFORMATIONSBLATT ROLLTOR R2 AMP, R2 AMG ((I(RIEPIJL




R2 AMP - PARAMETER DER SEITLICH ANZUBRINGENDEN ROHRANTRIEBE

\_ Innerer Rohrantrieb (Option fiir R2 AMP ohne Aufpreis).
Der Einbau erfordert wesentlich weniger Platz.
Modell Motor
Parameter T8S DMI 150 T8S DMI 200 T8S DMI 250 T8S DMI 300
Drehmoment in Nm 150 200 250 300
I\Rllig:‘(::r:rflge Anzahl der Umdrehungen in eine 17 17 17 17
Umlaufgeschwindigkeit min~ 8 8 8 8
Max. Panzergewicht kg 156 208 259 311
Motorleistung in KW 450 710 710 855
Spannung V 230 230 230 230
Frequenz Hz 50 50 50 50
Richtspannung V 230 230 230 230
Arbeitsstrom des Motors A 2 2,5 3,2 3,9
Schutzgrad IP 44 44 44 44
Umgebungstemperatur °C -20/+60 -20/+60 -20/+60 -20/+60
Motorgewicht kg 11 12,5 13 135
Durchmesser der Antriebswelle mm 133 133 133 133
R2 AMP NOTENTRIEGELUNG

ROHRANTRIEB SEITLICH

Notentriegelung der Rolltore mit seitlich anzubringendem Rohrantrieb

Die Ose mit Dorn, der Kurbelhaken ist in der Ose zu befestigen und die Kurbel in
entsprechende Richtung umzudrehen.

R2 AMP - OPTIONALE SCHUTZARTEN
ROHRANTRIEB SEITLICH

BIDIREKTIONALE PHOTOZELLE

Die Photozelle strahlt einen Lichtstrahl aus, das durch das Spiegel reflektiert wird.
Es handelt sich um einen linearen Schutz. Einbau 500mm Uber dem Boden.

Die Leitung wird nur an die Sendephotozelle angeschlossen.

Die Option ist in der Version Impuls verfugbar.
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UNIDIREKTIONALE PHOTOZELLE

Sie sendet und empfangt einen Lichtstrahl. Es handelt sich um einen linearen
Schutz. Einbau 500mm Uber dem Boden. Die Leitung wird an beide Photozellen
angeschlossen. Die Option ist in der Version Impuls verfugbar.

OPTOENDLEISTE

In der unteren Endleiste gibt es 2 Lichtsensoren. Sie sind in die untere Dichtung
eingebaut. Wenn ein Hindernis in den Sensorbereich gelangt, wird die Richtung der
Torbewegung geandert. In der Version Impuls als Standard verfigbar.

SCHUTZ GEGEN DAS AUFWICKELN AUF DIE WELLE

Die Option ist in der Version Impuls verfugbar.

SIGNALBLINKLEUCHTE

Zeigt, dass das Tor in Bewegung ist. Die Leuchte gibt ein orangenfarbenes
Blinklicht ab. Die Option ist in der Version Impuls verfigbar.

L

R2 AMP - ZUBEHOR GEGEN AUFPREIS
ROHRANTRIEB SEITLICH

BEZEICHNUNG DES ZUBEHORS BEMERKUNGEN

Steuerungszentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO mit eingebautem RTS-Empfanger,

Impuls-Steuerung Optoendleiste, Kabel 5 m

Schutz gegen Aufwickeln auf der Welle H>2500 2 Satze mit Impuls steuerung benotigt
Schutz gegen Aufwickeln auf der Welle H<2500 3 Satze mit Impuls steuerung benotigt
Schloss in der unteren Endleiste Einseitig, mit Mikroschalter
Fuhrungsleisten aus Aluminium Standardfarbe: Aluminium

Lackierung der Fihrungsschienen mit einer

RAL-Farbe RAL-Farben auBer: perlfarben, metallisch, fluoreszierend

Vollprofil Max. 10 St. gréBere Mengen auf Anfrage.

Erfullt die Norm EN 1627:2011; Die Einbruchsschutzklasse wird gesteigert dadurch,
dass das Tor mit zusatzlichen Schutzausristungen ausgestattet wird: Starkung der
unteren Endleiste; zwei unabhangige Schlosser mit erh6htem Einbruchswiderstand
(werden 2 unabhangige Schlosser verwendet, so kann das Tor nur von auBen Bedient
werden; zusatzlicher Mikroschalter fir Schloss in der unteren Endleiste sichert das Tor
gegen Anheben, wenn das Schloss in der zu-Stellung ist.

Ausgefthrt mit der Einbruchsschutzklasse RC3
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R2 AMP EINBAUBEDINGUNGEN
ROHRANTRIEB SEITLICH

PREISTABELLE - TORBLATT ELOXIERT

Hohe\Breite] 2250 2500 2750 3000 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 5000 5250 5500 5750 6000
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750 A
3875
4000
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000

PREISTABELLE - TORBLATT IN RAL LACKIERT

Hohe\Breite| 2250 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750 A

3875

4000

4125

4250

4375

4500

4625

4750

4875

5000

B_.. = 6000 mm
min =90 mm
bn/bk .~ =140 mm
=5000 mm
min =330 mm
Hp =H
Hn . =500/570 mm

max

e B - Lichte Offnungsbreite
) S b - Seitenanschlagbreite
T Hn /W bk - Seitenanschlagbreite auf der Montagehthe
bk/bni, | [< ] i der Konsole
H bn - Breite des Anschlags auf der Montagehohe
der Konsole mit Antrieb
- B - H - Lichte Offnungshohe
Hn - Sturzhohe
b | o Hp - Durchfahrthéhe
| W - Einbautiefe
Whn - Einbautiefe auf Motorseite

Messungsweise — Ansicht von Innenraum

PRODUKTINFORMATIONSBLATT ROLLTOR R2 AMP, R2 AMG ((KRIEPI:IL 1 9



R2 AMP - BAUVORLAGE - ARCHITEKTUR

ROHRANTRIEB SEITLICH

Bauvorlage fur das Tor mit Abmessungen 3000x3000 mm, andere Abmessungen sind unter Bertcksichtigung der Parameter aus der Tabelle

entsprechend zu berechnen.

A .
ANSICHT VON INNENRAUM F LANGSSCHNITT A-A
B + 300 (320}
A
Wellenachse !
cle
I|3 ‘
_ x|®
3|2 S afg Tle ‘
=) 8 I 8
NN N
b B b
(min. 140) | | (3000) [ 1" (min. 140)
A
ERLAUTERUNG DER SYMBOLE
ORR - Arbeitsbereich des Rolltors / Rollgitters HR Arbeitshéhe
B - Lichte Offnungsbreite HW Hohe vom Boden bis zur Wellenachse
H - Lichte Offnungshohe Wn Einbautiefe von Seiten des Antriebs
b - Seitenanschlagbreite Q Gewicht des Rolltors / des Rollgitters [kg]
bn - Seitenanschlagsbreite auf Konsolenniveau Motorseite
h - Ho6he der Seitenplatte
Hn - Sturzhohe
HP - Durchfahrthoéhe
Auf der Zeichnung:
Symbol Grenzabmessungen [mm] Tor mit Abmessungen [mm]
B 6000 3000
H 5000 3000
Hn 500 500
max. 300 [kg] 260 [kg]
b min. 140 140
Wn 330 330
HP H 3000
HR H+170 3170
HW H+335 3335
H1 H+hn 3500
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R2 AMP - BAUVORLAGE - KONSTRUKTION
ROHRANTRIEB SEITLICH

Bauvorlage fur das Tor mit Abmessungen 3000x3000 mm, andere Abmessungen sind unter Bericksichtigung der Parameter aus der Tabelle

entsprechend zu berechnen.
LANGSSCHNITT A-A

Wn
A (330) |
ANSICHT VON INNENRAUM K]
L 50x50x5 L 50x50x5 £5 J
a
ORR ‘
: |
al ) )
min. 100 ‘
B 2
7
1
QUERSCHNITT B-B A
b B b
(140) (3000) (140)
ORR
- - - cls
20
ERLAUTERUNG DER SYMBOLE
ORR - Arbeitsbereich des Rolltors / Rollgitters HR Arbeitshéhe
B - Lichte Offnungsbreite HW Hohe vom Boden bis zur Wellenachse
H - Lichte Offnungshohe Wn Einbautiefe von Seiten des Antriebs
b - Seitenanschlagbreite Q Gewicht des Rolltors / des Rollgitters [kg]
bn - Seitenanschlagsbreite auf Konsolenniveau Motorseite
h - Hohe der Seitenplatte
Hn - Sturzhohe
HP - Durchfahrthéhe
Auf der Zeichnung:
Symbol Grenzabmessungen [mm] Tor mit Abmessungen [mm]
B 6000 3000
H 5000 3000
Hn 500 500
Q max. 300 [kg] 260 [kq]
b min. 140 140
Wn 330 330
HP H 3000
HR H+170 3170
HW H+335 3335
H1 H+hn 3500
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ROLLTOR R2 AMG MIT ZENTRALANTRIEB
ANSICHT VON INNENRAUM - DIE EINZELNEN ELEMENTE

*OPCJA
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R2 AMG - PRODUKTEIGENSCHAFTEN

R2 AMG - PROFILE -

®  Aus Aluminium, einwandig, Hohe 85 mm und Starke g=3,1 mm.

®  Kunststoffarretierung, die das Auseinandergleiten der Profile
verhindert.

e  Abmessungen der Offnungen 83 x 52 mm.

®  Standardfarbe: eloxiertes Aluminium oder mit RAL-Farbe lackiertes
Aluminium.

®  Gewicht: ~9 kg/m=2.
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NJ
o
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yon 3
- 85
- 110

UNTERE ENDLEISTE

®  Aus Aluminium, einwandig.

Mit Gummidichtung.

® Standardfarbe: eloxiertes Aluminium. Lackierung des Pan-
zers mit ausgewahlter RAL-Farbe gegen Aufpreis.

FUHRUNGSSCHIENEN

Aus Stahl, Breite 80 mm.

Aluminium Breite 80 mm (gegen Aufpreis).

Versehen mit Gleitsticken aus Kunststoff.

Abstande zwischen Montage6tffnungen ca. 250 - 400 mm,
schwarze Blindabdeckungen.

®  Standardfarbe: verzinkter Stahl. Lackierung der
Fuhrungsschienen mit ausgewahlter

RAL-Farbe gegen Aufpreis. &

77
80

D125

[
—

@20 |

52

/
i
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ANTRIEB ROLLWELLE
®  Federantrieb in Rolgittern Typ R2 AMG ohne Motor in der ®  Aus Stahl, schwarz.
Standardausfihrung, die Federn wirken als Gegengewicht. ®  Montage auf fixen, feuerverzinkten Konsolen.

Auf- und zumachen im Handbetrieb. Es ist maglich, einen ®  Stehlager.
Zentralmotor auf der Welle einzubauen (Option).
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R2 AMG - STEUERUNGSARTEN
(BETR. DIE VERSION MIT MOTORANTRIEB)

TOTMANN IMPULS
Totmann-Steuerung mit Schlisselschalter. Impuls-Steuerung (optional). Es handelt sich um eine erweiterte
Das Tor wird durch die entsprechende Positionierung des Schlissels Zentrale mit vielfaltigen Konfigurationsmdglichkeiten.

geodffnet/geschlossen.

1 - Getriebemotor

2 - Zentralsteueranlage (Rollixo Optimo Impuls)

3a - Schlusselschalter mit 2 Stellungen, Aufputzmontage

3b - Schlusselschalter mit 1 Stellung, Aufputzmontage

4b - Stromversorgung - 230V

5a - (optional) Photozelle

5b - (optional) Photozelle (nicht verfugbar bei Photozellen mit Reflex)
6 - Spiralkabel/Verbindungsdose

8 - (optional) Signalleuchte/Signalblinkleuchte

9 - Optoendleiste

10 - Schutz gegen Aufwickeln auf die Welle

R2 AMG - TECHNISCHE DATEN
MIT FEDERANTRIEB (PLANETENMOTOR - OPTION)

Maximale GréBe (Breite x Hohe) MafBtabelle 28 s.

Profile aus Aluminium, einwandig, Héhe 85 mm, Starke 1,25 mm

Panzergewicht 9 kg/m?

Panzerfarbe Aluminium (Lackierung mit einer anderen RAL-Farbe gegen Aufpreis)
Antrieb Federantrieb fir manuelle Bedienung, Zentralmotor 230 V (Option)
Geschwindigkeit auf ~0,14 m/s (die Geschwindigkeit hangt vom Wellendurchmesser und von der

Umlaufgeschwindigkeit des eingesetzten Motors ab)

Geschwindigkeit zu ~0,14 m/s (die Geschwindigkeit hangt vom Wellendurchmesser und von der
Umlaufgeschwindigkeit des eingesetzten Motors ab)

Maximale Anzahl der Zyklen pro 24 Stunden 10 Zyklen pro 24 Stunden

Windschutzklasse EN 12424 —

Einbruchsschutzklasse EN 1627:2011 RC3 (gegen Aufpreis)

Garantie 2 Jahre
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ROLLTORE R2 AMG - PARAMETER DER ANTRIEBE

Planetenmotor mittig auf der Welle in Rolltoren mit Gurtfedern R2 AMG
Modell Motor

Parameter Centris L Centris XL
Umlaufgeschwindigkeit min~’ 10 10
Max. Panzergewicht kg 160 140
Drehmoment in Nm 100 200
Motorleistung W 360 450
Spannung V 230 230
Frequenz Hz 50 50
Richtspannung V 230 230
Arbeitsstrom des Motors A 1,6 2,0
Maximale Torflache m? 20 20
Wellendurchmesser mm 60 76
Motordurchmesser auBen mm 220 240
Schutzgrad IP X4 X4
Umgebungstemperatur °C -20/+60 -20/+60
Motorgewicht kg 6,8 7

R2 SSG - NOTENTRIEGELUNG

Notentriegelung der Rolltore mit Planetenantrieb

Schlisselschalter

Drehknopf

R2 AMG - OPTIONALE SCHUTZARTEN

UNIDIREKTIONALE PHOTOZELLEN

Es handelt sich um einen linearen Schutz. Einbau 500 mm Gber dem Boden.

Die Leitungen werden an beide Photozellen angeschlossen.
Die Option ist in der Version Impuls verftgbar.
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UNIDIREKTIONALE PHOTOZELLEN AUFPUTZMONTAGE

Es handelt sich um einen linearen Schutz. Einbau 500mm Uber dem Boden.
Die Leitungen werden an beide Photozellen angeschlossen.
Die Option ist in der Version Impuls verfugbar.

OPTOENDLEISTE

In der unteren Endleiste gibt es 2 Lichtsensoren. Sie sind in die untere Dichtung
eingebaut. Wenn ein Hindernis in den Sensorbereich gelangt, wird die Richtung der
Torbewegung geandert. In der Version Impuls als Standard verfigbar.

SCHUTZ GEGEN DAS AUFWICKELN AUF DIE WELLE

Die Option ist in der Version Impuls verfugbar.

SIGNALBLINKLEUCHTE

Zeigt, dass das Tor in Bewegung ist. Die Leuchte gibt ein orangenfarbenes
Blinklicht ab. Die Option ist in der Version Impuls verfugbar.

R2 AMG - ZUBEHOR GEGEN AUFPREIS

BEZEICHNUNG DES ZUBEHORS BEMERKUNGEN

Schlisselschalter mit 2 Stellungen (Aufputzmontage), Kabel 5 m,
Schloss-Mikroschalter.

Steuerungszentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO mit eingebautem RTS-Empfanger, Opto-

Elektroantrieb (1x230V) Totmann/Steuerung

Elektroantrieb (1x230V) Impuls-Steuerung endleiste, Schlusselschalter mit 1 Stellung (Aufputzmontage), Kabel 5 m, Schloss-Mikro-
schalter.
Schutz gegen Aufwickeln auf der Welle H>2500 2 Satze mit Impuls steuerung bendtigt

Schutz gegen Aufwickeln auf der Welle H<2500 3 Satze mit Impuls steuerung bendtig

Fuhrungsleisten aus Aluminium Standardfarbe: Aluminium

Lackierung der Fihrungsschienen mit einer

RAL-Farbe RAL-Farben auBer: perlfarben, metallisch, fluoreszierend

Vollprofil Max. 10 St. groBere Mengen auf Anfrage.

Erfullt die Norm EN 1627:201 1; Die Einbruchsschutzklasse wird gesteigert dadurch,
dass das Tor mit zusatzlichen Schutzausristungen ausgestattet wird: Starkung der
unteren Endleiste; zwei unabhangige Schlésser mit erhohtem Einbruchswiderstand
(werden 2 unabhangige Schlosser verwendet, so kann das Tor nur von auBen Bedient
werden; zusatzlicher Mikroschalter fur Schloss in der unteren Endleiste sichert das Tor
gegen Anheben, wenn das Schloss in der zu-Stellung ist.

Ausgefthrt mit der Einbruchsschutzklasse RC3
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EINBAUBEDINGUNGEN R2 AMG

PREISTABELLE
Seitenplatte () | Hohe\Breite | 1500 1750 | 2000 2250 | 2500 2750 3000 | 3250 3500 | 3750 4000 @ 4250 @ 4500
1500
1625
340 1750
1875
2000
2125
370
400

B, = 4500mm
b.. = 100mm
Hn_ = h+100mm
w = h
Hp = H-120mm
H, = 4000mm
= B - Lichte Offnungsbreite
h ), b - Seitenanschlagbreite
\ Hn AV/V H - Lichte Offnungshéhe
o Hn - Sturzhohe
H Hp - Durchfahrthéhe
B W - Einbautiefe
— h - Hohe der Seitenplatte (siehe Tabelle)
b Whn - Einbautiefe von Seiten des Antriebs

Messungsweise - Ansicht von Innenraum
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R2 AMG - BAUVORLAGE - ARCHITEKTUR

Bauvorlage fir das Tor mit Abmessungen 3000x2500 mm, andere Abmessungen sind unter Bertcksichtigung der Parameter aus der Tabelle

entsprechend zu berechnen. B
LANGSSCHNITT A-A

A Wn
ANSICHT VON INNENRAUM (370)

'Wellenachse

Hn

470)

h
TG70)

HW
(2785)
H
2500
HP
(2400)
HR
(2600)

i
|
|
|
|
|
|
|

Ny N \

B |
(3000) [T (min. 100)
A

7

(min. 80)

R2 AMG Abmessungsbereich und die Auswahl ERLAUTERUNG DER SYMBOLE
der Seitenplattenhdhe ,h". ORR - Arbeitsbereich des Rolltors / Rollgitters
B - Lichte Offnungsbreite
. [ sol H Lichte Offnungshohe
max. 1500 b - Seitenanschlagbreite
max. 2000 h=340 mm bn - Br_eite dt_as Anschlags auf der Montagehohe der Konsole
mit Antrieb
max. 2500 h=370 h - Hohe der Seitenplatte
= mm i
max. 3000 Hn - Sturzhohe i
HP - Durchfahrthéhe
max. 3500 h=400 HR - Arbeitshohe
max. 4000 - mm HW - Ho6he vom Boden bis zur Wellenachse
Wn - Einbautiefe von Seiten des Antriebs
Q - Gewicht des Rolltors / Rollgitters [kg]
Auf der Zeichnung:
Symbol Grenzabmessungen [mm] Tor mit Abmessungen [mm]
B max. 4500 3000
max. 4000 2500
Hn min. h+100 470
Q max. 350 [kg] 260 [kq]
b min. 80 80
bn min. 100 100
Wn h 370
HP H-100 2400
HR H+100 2600
HW H+100+h/2 2785
H1 H+h+100 2970
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R2 AMG - BAUVORLAGE - KONSTRUKTION

Bauvorlage fir das Tor mit Abmessungen 3000x2500 mm, andere Abmessungen sind unter Bericksichtigung der Parameter aus der Tabelle
entsprechend zu berechnen.

LANGSSCHNITT A-A

ANSICHT VON INNENRAUM A

:8
| | Ve T
I ORR
| = |
| - |
(=
| =
| s
~
I = Tz & pn©
| S T2 T
| I a Tl
o
i |
| |
i |
|
' |

QUERSCHNITT B-B
ERLAUTERUNG DER SYMBOLE

b B bn
(min. 80) (3000) (min. 100) ORR - Arbeitsbereich des Rolltors / Rollgitters
ORR B - Lichte Offnungsbreite
- - Y - LOOBAE H - Lichte Offnungshohe
é S b - Seitenanschlagbreite
- o o o o m Q bn - Seitenanschlagbreite auf der Motorseite
| || rF h - Hohe der Seitenplatte
: | : : | : Hn - Sturzhéhe
i i HP - Durchfahrthohe
- J_Ii HR - Arbeitshthe
T S o HW - Hohe vom Boden bis zur Wellenachse
Wn - Einbautiefe auf der Antriebsseite
H1 - Hohe vom Boden bis zur oberen Kante
der Tragkonstruktion
Q - Gewicht des Rolltors / Rollgitters [kg]
Auf der Zeichnung:
Symbol Grenzabmessungen [mm] Tor mit Abmessungeng[mm]
B max. 4500 3000
H max. 4000 2500
Hn min. h+100 470
Q max. 350 [kq] 260 [kq]
b min. 80 80
bn min. 100 100
Wn h 370
HP H-100 2400
HR H+100 2600
HW H+100+h/2 2785
H1 H+h+100 2970
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Indeks Bezeichnung des zubehors Bemerkungen

NNYWLOL
SINdWI
NNVYWLOL
SINdWI
NNVYWLOL
SINdWI
NNVYW1OL
SINdWI

Steuerkonsole nach oben/Stopp/nach unten
mit 2 Schlisseln

<
AN

KON.GF004 ohne Kabel, IP 65

Schlusselschalter mit 1 Stellung,

XPRE.PL.O06 Unterputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlussel v v v v

Schlusselschalter mit 2 Stellungen,

XPRE.PL.0O03 Unterputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlussel v 4 v v 4

fur die Steuerungskonsole oder v v v v v v v v

KAL.EK.002 Kabel, 4-Adern, mit Abschlissen, Lange: 5 m Schlissel-/Zugschalter

oo | BRSSO Jwemmemee | ) ) )
T R R EE R 2 B 2 N R B 2
R e CE I 2 B 2 N E2 B A
s s comarzan |
R e [ B 2 B 2 N K2 B 2
I e S [ S N N2 O I B

XLAK.PL.002 | Unterputz-Tastenschalter ohne Kabel, IP 54 ----
FOT.KK.001 unidirektionale Photozellen Krispol ohne Kabel ----

NAD.SM.013 | 2-Kanal-Sender Keytis 2NS fur die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO -----
NAD.SM.015 | 4-Kanal-Sender Keygo fur die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO -----

5 x LED-Streifen 530 mm mqntierte _auf der Endleiste, max 2 Streifen pro v v v v
Seite von innen und aussen
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Steuerungskonsole auf/stop/zu
KON.GF.001

Schlusselschalter
mit 2 Stellungen
XPRE.PL.003 / XPRE.PL.001

Unterputz-Tastenschalter,
XLAK.PL.002

.

4-Kanal-Sender FLO4RE
NAD.NI.012

Schlusselschalter mit 1 Stellung
XPRE.PL.006 / XPRE.PL.005

Deckenschalter (Seilzugschalter)
mit Seil 2,5 m XPRE.GF.001

® o

4-Kanal-Sender NAD.GF.006

2-Kanal-Sender Keytis 2 NS
NAD.SM.013

4-Kanal-Sender Keygo
NAD.SM.015

unidirektionale Photozellen
FOT.SM.001

2-Kanal-Empfanger SMX2R
universell FLOR
ODR.NI.009

@ »7

Steckverbinder (Stick) STL.GF.001

FOTKK.001

Radar - Bewegungssensor LED-Leiste 530 mm

RAD.BF.001

—

"

Einzugsicherung TWIN-PRO
ZAB.WI1.004

AOS 6230 Sicherheits-Verarbeitungseinheit
fur TWIN-PRO MOD.WI.001

unidirektionale Photozellen

Signallampe mit Halter LAS.PM.001

Auflauf-Reedschalter
KON.AH.002

Notabschaltung des Antriebs mit
eingebautem Tastenschalter
AWR.PA.001

2-Kanal-Sender midi
NAD.GF.002

1-Kanal-Sender midi
NAD.GF.001

unidirektionale Photozellen
FOT.GF.002

Photozelle mit Reflex
FOT.GF.001

Signalblinkleuchte LED ERA
LAS.NI.O12/LAS.NI.O13

Signalleuchte grin / rot LED
LAS.GF.003
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LEISTUNGSERKLARUNG
04001/2021

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

R2 AMP

(532067/16/1)

Verwendungszweck(e):

Industrietor flir den Einbau in Industrie- und

Geschéftsgebaude

Hersteller:

KRISPOL Sp. zo.0.

ul. Michata Strzykaty 4,

62-300 Wrzesnia

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit:

3

Harmonisierte Norm:

PN-EN 13241+A2:2016-10

Notifizierte Stelle:

nr 1017, TUV SUD CZECH s.r.o.

ERKLARTE LEISTUNG(EN)

Wasserdichtheit: Klasse 0 PN-EN 12425

Freisetzung gefihrlicher Substanzen: Enthalt nicht PN-EN 12421

Widerstand gegen Windlast: npd PN-EN 12424

Warmewiderstand (W/m? K): npd PN-EN 12428

Luftdurchlassigkeit: Klasse 0 PN-EN 12426

Sicheres Offnen: Erfullt PN-EN 12604

Festlegung der Geometrie von Glasbauteilen: npd PN-EN 12604

Mechanische Festigkeit und Stabilitat: Erfillt PN-EN 12604

Dauerhaftigkeit der Leistungseigeschaften: 35 000 Zyklen PN-EN 12605

Betriebskrafte: Erflllt PN-EN 12453

ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN
Niederspannungsrichtlinie: Erfllt 2014/35/UE
Elektromagnetische Vertriglichkeit: Erfullt 2014/30/UE
Betrieb mit elektrischem Antrieb: | GFA: SI, SIK, TS959, TS971, TS982
Widerstand gegen manuellen Einbruch: npd PN-EN-1627:2011

Betriebskrifte : PN-EN-10140-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklérten Leistungen. Fiir die

Erstellung der Leistungserklérung im Einklang mit
obengenannte Hersteller verantwortlich.

der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 st allein der

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:

[, L opaad A— _”__'l':. 1
LU Y {podgis) \

Grzegorz Ratajczak
Psary Male, 2022-03-10
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AKRISPOL

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
12004/2021

Hersteller: | KRISPOL Sp. z 0.0.
ul. Michata Strzykaty 4,
62-300 Wrzesnia

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | R2 AMP

Seriennummer des Produkts: | 532067/16/1

Verwendungszweck(e): | Industrietor fir den Einbau in Industrie- und

Geschéftsgebaude
ABMARE DER TORE
Breite: 3000 mm
Hohe: 3000 mm
Gewicht: 96.81 kg

BETRIEB MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Steuerungsmodi: | Impuls

Typ des Getriebemotors:

Typ der Zentrale: | Steuerungszentrale TS 971

Sicherung: | OSE Schliesskantensicherung
DEKLARIERTE EIGENSCHAFTEN

Niederspannungsrichtlinie: Erfillt 2014/35/UE
Elektromagnetische Vertraglichkeit: Erflllt 2014/30/UE
Harmonisierte Norm: Erfillt PN-EN 13241+A2:2016-10

Name und Adresse der akkreditierten zertifizierenden Stelle oder des Labors und Nummer des Zertifikats oder
Nummer des Berichts iber die Baumusterpriifung, wenn eine solche Stelle am angewendeten System der
Konformitatsbewertung des Bauprodukts teilgenommen hat:

Das Erzeugnis wurde in Ubereinstimmung mit der Norm PN-EN 13241 + A2:2016-10 vom TUV Tschechien,
Ostrava, autorisierte Stelle 211, notifizierte Stelle 1017 geprift, die die Baumuster-Vorpriifung im System 3
durchfiihrte und das PROTOKOLL DER BAUMUSTERPRUFUNG DES ERZEUGNISSES mit der
Verzeichnisnummer 1017-CPD-162/06/02/05/0, 977/70/10/BT/AQ/B, 565/70/10/BT/AQ/B,
1011/70/10/BT/AQ/B, 597/70/10/BT/AQ/B, 1740/70/06/BT/1Z/B, 1017-CPR-06.947.779 ausgegeben hat.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:
f.-. . '_. ) _{:.-__ s -‘__;l.':. \
S : (I’-'PUHI'JII'.:] \
Grzegorz Ratajczak
Psary Male, 2022-03-10
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LEISTUNGSERKLARUNG
04002/2021

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

R2AMP  (532067/17/1)

Verwendungszweck(e):

Industrietor flir den Einbau in Industrie- und
Geschéftsgebaude

Hersteller:

KRISPOL Sp. zo.0.
ul. Michata Strzykaty 4,
62-300 Wrzesnia

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit:

3

Harmonisierte Norm:

PN-EN 13241+A2:2016-10

Notifizierte Stelle:

nr 1017, TUV SUD CZECH s.r.o.

ERKLARTE LEISTUNG(EN)
Wasserdichtheit: Klasse 0 PN-EN 12425
Freisetzung gefihrlicher Substanzen: Enthalt nicht PN-EN 12421
Widerstand gegen Windlast: npd PN-EN 12424
Warmewiderstand (W/m? K): npd PN-EN 12428
Luftdurchlassigkeit: Klasse 0 PN-EN 12426
Sicheres Offnen: Erfullt PN-EN 12604
Festlegung der Geometrie von Glasbauteilen: npd PN-EN 12604
Mechanische Festigkeit und Stabilitat: Erfillt PN-EN 12604
Dauerhaftigkeit der Leistungseigeschaften: 35 000 Zyklen PN-EN 12605
Betriebskrifte: Erflllt PN-EN 12453
ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN
Niederspannungsrichtlinie: Erfillt 2014/35/UE
Elektromagnetische Vertriglichkeit: Erfullt 2014/30/UE
Betrieb mit elektrischem Antrieb: | SIMU: T8S DMI, Somfy AXROLL/ROLLIXO OPTIMO
Widerstand gegen manuellen Einbruch: npd PN-EN-1627:2011
Betriebskrifte : PN-EN-10140-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklérten Leistungen. Fiir die

Erstellung der Leistungserklérung im Einklang mit
obengenannte Hersteller verantwortlich.

der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 st allein der

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:

[, L opaad A— _”__'l':. 1
LU Y {podgis) \

Grzegorz Ratajczak
Psary Male, 2022-03-10
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AKRISPOL

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
12004/2021

Hersteller: | KRISPOL Sp. z 0.0.
ul. Michata Strzykaty 4,
62-300 Wrzesnia

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | R2 AMP

Seriennummer des Produkts: | 532067/17/1

Verwendungszweck(e): | Industrietor fir den Einbau in Industrie- und

Geschéftsgebaude
ABMARE DER TORE
Breite: 3000 mm
Hohe: 3000 mm
Gewicht: 96.81 kg

BETRIEB MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Steuerungsmodi: | Impuls

Typ des Getriebemotors:

Typ der Zentrale: | Steuerungszentrale Rollixo Optimo

Sicherung: | OSE Schliesskantensicherung
DEKLARIERTE EIGENSCHAFTEN

Niederspannungsrichtlinie: Erfillt 2014/35/UE
Elektromagnetische Vertraglichkeit: Erflllt 2014/30/UE
Harmonisierte Norm: Erfillt PN-EN 13241+A2:2016-10

Name und Adresse der akkreditierten zertifizierenden Stelle oder des Labors und Nummer des Zertifikats oder
Nummer des Berichts iber die Baumusterpriifung, wenn eine solche Stelle am angewendeten System der
Konformitatsbewertung des Bauprodukts teilgenommen hat:

Das Erzeugnis wurde in Ubereinstimmung mit der Norm PN-EN 13241 + A2:2016-10 vom TUV Tschechien,
Ostrava, autorisierte Stelle 211, notifizierte Stelle 1017 geprift, die die Baumuster-Vorpriifung im System 3
durchfiihrte und das PROTOKOLL DER BAUMUSTERPRUFUNG DES ERZEUGNISSES mit der
Verzeichnisnummer 1017-CPD-162/06/02/05/0, 977/70/10/BT/AQ/B, 565/70/10/BT/AQ/B,
1011/70/10/BT/AQ/B, 597/70/10/BT/AQ/B, 1740/70/06/BT/1Z/B, 1017-CPR-06.947.779 ausgegeben hat.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:
f.-. . '_. ) _{:.-__ s -‘__;l.':. \
S : (I’-'PUHI'JII'.:] \
Grzegorz Ratajczak
Psary Male, 2022-03-10
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LEISTUNGSERKLARUNG
04003/2021

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | R2 AMG (532067/18/1)

Verwendungszweck(e): | Industrietor fur den Einbau in Industrie- und
Geschéftsgebaude

Hersteller: | KRISPOL Sp. z 0.0.
ul. Michata Strzykaty 4,
62-300 Wrzesnia

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der | 3
Leistungsbestandigkeit:

Harmonisierte Norm: | PN-EN 13241+A2:2016-10

Notifizierte Stelle: | nr 1017, TUV SUD CZECH s.r.o.

ERKLARTE LEISTUNG(EN)

Wasserdichtheit: Klasse 0 PN-EN 12425

Freisetzung gefihrlicher Substanzen: Enthalt nicht PN-EN 12421

Widerstand gegen Windlast: npd PN-EN 12424

Warmewiderstand (W/m? K): npd PN-EN 12428

Luftdurchlassigkeit: Klasse 0 PN-EN 12426

Sicheres Offnen: Erfullt PN-EN 12604

Festlegung der Geometrie von Glasbauteilen: npd PN-EN 12604

Mechanische Festigkeit und Stabilitat: Erfillt PN-EN 12604

Dauerhaftigkeit der Leistungseigeschaften: 35 000 Zyklen PN-EN 12605

Betriebskrifte: Erflllt PN-EN 12453

ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN
Niederspannungsrichtlinie: Erfillt 2014/35/UE
Elektromagnetische Vertriglichkeit: Erfullt 2014/30/UE
Betrieb mit elektrischem Antrieb: | -
Widerstand gegen manuellen Einbruch: npd PN-EN-1627:2011

Betriebskrifte : PN-EN-10140-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklérten Leistungen. Fiir die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:

[. L opaad A— _”__'l':. 1
LU Y {podgis) \

Grzegorz Ratajczak
Psary Male, 2022-03-10
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GDANSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZINY

wwrar, umiad.edu.pl
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ul. M Selodowsce) Curie 30

B-210 Gandik
322/612/353/2021 Gdansk, 12-10-2021
HYGIENIC CERTIFICATE No 347/322/353/2021

1. Product (material) Rolling doors R1, RGZ, RGW
Rolling grilles R2

2. Application for installation in industrial and social utility
buildings and in food industry in rooms
intended for permanent stay of individuals.
Developments, covers, protection of openings
in residential construction for installation in
cavities or on walls

3. Application institution KRISPOL Sp. z 0.0.
ul. Michata Strzykaly 4
62-300 Wrzednia

4. Manufacturer KRISPOL Sp. 7z 0.0.

ul. Michala Strzykaly 4
62-300 Wrzeénia

5. The products have been assessed positively in terms of hygiene.
The approval does not cover occupational health and safety terms during the installation of the
products.

6. Formal basis for issuing the approval: letter of KRISPOL Sp. z 0.0. of 26-08-2021
with documentation included.

7. The present certificate may be changed or voided if either party presents sufficient evidence.
The document becomes invalid after 5 vears since the date of issue or if any changes either in
composition or manufacturing technology of the product have been introduced.

contact address: zts-atestyi@gumed.edu.pl KIEROW N ' K

Ci -
= ¢||Lu-.:,:;':.

”‘f @pﬁwuﬁt

TAKLAD TOKSYROLOGI SRODOWISKA
ul. Debowa 23A, B0-204 Gdonsk | 58 349 19 35 | is-atestyE@gumed.edu.pd
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BUILDING RESEARCH INSTITUTE

GROUP OF TESTING LABORATORIES
accredited by Polish Centre for Accreditation

No AB 023

Accreditation Certificate
AB 023

LABORATORIUM OKUC | SLUSARKI BUDOWLANEJ (LOW ITB)
61-819 Poznan, ul. S. Taczaka 12
Tel. +48 61 B53-76-29  Fax +48 61 853-78-33  e-mail: laboratorium@itb.poznan.pl

EXTRACT FROM THE TEST REPORT Ng LOW02-1639/11/Z000WN
AND THE TECHNICAL OPINION No OWN-OT-037/2011

Evidence of testing
The Laboratory LOW ITB carried out tests of the products:

Steel roller ,,perfo” grilles of R2 SPP and R2 SPG type,
aluminium roller ,,perfo” grilles of R2 APP and R2 APG type
and aluminium roller ,,punched” grilles of R2 AMP and R2
AMG type

submitted by:
KRISPOL Sp. z o.0.
ul. Michata Strzykaty 4
62-300 Wrzesnia

_ KIEROWNIK
Oddzialy Wielkopolskin

Inshyiutu TQI: Budowlanej

L L R R L L LR ]
A ¢ ( rpreeli

qo
LQ’J[L_““ Poznan, December 29th, 2011

* provided that two locking devices are used, equipped with tock cylinders
corresponding to minimum key related security grade 4 and attack resistance
grade 1 according to PN-EN 1303:2007 and products are equipped with
elements shown in photographs in Test Report, clause 1.1
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WWW.KRISPOL.EU

Krispol Sp. z 0.0.

ul. Michata Strzykaty 4, 62-300 Wrzesnia

tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48
e-mail: biuro@krispol.pl




