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PRODUKTINFORMATIONSBLATT 
R2 AMZ - ROLLGITTER

ALUMINIUM-ROLLGITTER „RECHTECK”  
MIT ROHRANTRIEB IM KASTEN

Information über Urheberrechte und Haftungsausschluss.
Die in dem Produktinformationsblatt dargestellten Abbildungen sind Übersichtsabbildungen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktions- und Materialän-
derungen der angebotenen Produkte ohne Ankündigung vorzunehmen. Es ist verboten, das vorliegende Dokument oder seine Bestandteile durch Einscannen, Druck, 
Ablichten oder Mikrofilme oder auf jegliche andere Art und Weise ohne eine vorherige Zustimmung der Gesellschaft Krispol Sp. z o.o. zu kopieren oder veröffent-
lichen. Das vorliegende Dokument wurde mit höchster Sorgfalt angefertigt, Krispol Sp.z o.o. haftet für keine Schäden, die infolge von Fehlern oder Mängeln des 
Dokuments entstanden sind. Aus dem Inhalt des vorliegenden Dokuments ergeben sich keinerlei Rechte.
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INHALTSVERZEICHNIS

ROLLTOR R2 AMZ S. 3 – 12

ZERTIFIKATE S. 15 – 17

STEUERUNGSZUBEHÖR S. 13 – 14
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*OPCJA

ROLLTOR R2 AMZ MIT ROHRANTRIEB IM KASTEN
 ANSICHT VON INNENRAUM - DIE EINZELNEN ELEMENTE
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R2 AMZ - PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 UNTERE ENDLEISTE

• Aus Aluminium, einwandig.
• Mit Gummidichtung.
• Standardfarbe: eloxiertes Aluminium.

 FÜHRUNGSSCHIENEN

• Aus Stahl, Breite 75 mm.
• Versehen mit Gleitstücken aus Kunststoff.
• Farbe der Führungsschienen in der gleichen Farbe wie Kasten 

und Panzer.

        WICKELWELLE

• Aus Stahl, feuerverzinkt.
• Rohrantrieb (1 x 230 V).
• Fahrkonsolen (betrifft nur den Kasten 300 mm).

        KASTEN

• Aus Aluminium Höhe/Tiefe250 mm oder 300 mm.
• Abgeschrägte Kante: 45º.
• Standardfarbe: 

weiß 01, grau 02, silbern 08, braun 09, dunkelbraun 21.

        SCHUTZEINRICHTUNGEN

• Sektionsträger mit Sperrfunktion.
• Notbremse in Rollgittern mit einer Fläche von über 9 m2.

        R2 AMZ – PROFILE

• Aus Aluminium, einwandig, Höhe 60 mm und Stärke g=1,8 mm.
• Kunststoffarretierung, die das Auseinandergleiten der Profile  

verhindert.
• Abmessungen der Öffnungen 63 x 36 mm.
• Standardfarbe: eloxiertes Aluminium oder LAckierung des Panzers mit 

einer RAL-Farbe ohne Aufpreis.
• Gewicht: ~7 kg/m2.
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 1 - Getriebemotor
 2 - Zentralsteueranlage (Rollixo Optimo Impuls)                                                                             
 3a - Schlüsselschalter mit 2 Stellungen, Aufputzmontage                    
 3b - Schlüsselschalter mit 1 Stellung, Aufputzmontage                   
 4b - Stromversorgung – 230 V                                                                            
 5a - (optional) Photozelle                                                                                   
 5b - (optional) Photozelle (nicht verfügbar bei Photozellen mit Reflex)
 6 - Spiralkabel/Verbindungsdose
 8 - (optional) Signalleuchte/Signalblinkleuchte
 9 - Optoendleiste 
 10 - Schutz gegen Aufwickeln auf der Welle (nur bei Rollgittern)
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R2 AMZ - STEUERUNGSARTEN

TOTMANN 

Totmann-Steuerung mit Schlüsselschalter.
Das Rollgitter wird durch entsprechendes Umdrehen des Schlüsseln
geöffnet/geschlossen. 

IMPULS

Impuls-Steuerung (optional). Es handelt sich um eine erweiterte 
Zentrale mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten.

R2 AMZ - TECHNISCHE DATEN
Maximale Größe (Breite x Höhe) Preistabelle 9 s. 

Profile aus Aluminium, einwandig, Höhe 60 mm, Stärke 1,8 mm

Panzergewicht 7 kg/m2 

Panterfarbe eloxiertes Aluminium oder Lackierung mit einer RAL-Farbe

Antriebe elektrischer Rohrmotor 230 V  

Geschwindigkeit auf  0,08 - 0,12 m/s (die Geschwindigkeit hängt vom Wellendurchmesser  
 und von der Umlaufgeschwindigkeit des eingesetzten Motors ab)

Geschwindigkeit zu 0,08 - 0,12 m/s (die Geschwindigkeit hängt vom Wellendurchmesser  
 und von der Umlaufgeschwindigkeit des eingesetzten Motors ab)

Maximale Anzahl der Zyklen pro 24 Stunden  15 Zyklen pro 24 Stunden (maximale Dauer eines ununterbrochenen  
 Motorbetriebs 4 Min.) 

Windschutzklasse EN 12424 —

Einbruchsschutzklasse EN 1627:2011 —

Garantie   2 Jahre
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Arten der Notentriegelung in Rolltoren mit Rohrantrieben, die im Kasten eingebaut sind

Öffnen und Schließen Mithilfe der Kurbel

R2 AMZ - PARAMETER DER ROHRANTRIEB IM KASTEN

Innenrohrantrieb, im Kasten (als Standardausführung).

Modell Motor

Parameter
M45 M23/14 

NHK
M45 M23 /14 

NHK 
M45 M47/12 

NHK
M59 M80/12 

NHK
M59 M100/12 

NHK

Drehmoment in Nm 23 33 47 80 100

Umlaufgeschwindigkeit min-1 14 14 12 12 12

Motorleistung in KW 150 280 280 320 380

Spannung V 230 230 230 230 230

Frequenz Hz 50 50 50 50 50

Arbeitsstrom des Motors A 0,7 1,3 1,3 1,4 1,7

Max. Anzahl der Zyklen pro 24h 15 15 15 15 15

Schutzgrad IP 44 44 44 44 44

Modell Motor

Parameter
LT 50 Vectran 
50Nm NHK

LT 50 Mariner 
40Nm NHK

LT 50 Gemini 
25Nm NHK

LT 60 Sirius 
80Nm NHK

LT 60 Titan 
100Nm NHK

LT 60 Taurus 
120Nm NHK

Drehmoment in Nm 50 40 25 80 100 120

Umlaufgeschwindigkeit min-1 12 17 17 12 12 17

Motorleistung in KW 270 270 180 320 410 450

Spannung V 230 230 230 230 230 230

Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50

R2 AMZ - NOTENTRIEGELUNG
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MONTAGE VON DER STIRNSEITE 
DES KASTENS

ENTRIEGELUNG VON AUSSEN ENTRIEGELUNG VON INNEN

min. 20 mm min. 30 mm - max. 280 mm

25 mm

S - 3 mm

S

25 mm

min. 70 mm - max. 300 mm

ANR-Notbetriebssatz mit Sicherung

Montaż od czoła skrzynki

SK/250
SK/300

SK/250
SK/300

R2 AMZ - OPTIONALE SCHUTZARTEN

UNIDIREKTIONALE PHOTOZELLE 

Es handelt sich um einen linearen Schutz. Einbau 500mm über dem Boden.  
Die Leitungen werden an beide Photozellen angeschlossen. Die Option ist  
in der Version Impuls verfügbar.
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BEZEICHNUNG DES ZUBEHÖRS BEMERKUNGEN

Impuls-Steuerung
Steuerungszentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO mit eingebautem RTS-Empfänger,  
Optoendleiste, Kabel 5 m

Schutz gegen Aufwickeln auf der Welle H>2500 2 Sätze mit Impuls steuerung benötigt

Schutz gegen Aufwickeln auf der Welle H<2500 3 Sätze mit Impuls steuerung benötigt

Lackierung des Gehäuses (Kasten, Führungsschienen, 
unteren Endleiste) mit einer RAL-Farbe.

RAL-Farben außer: perlfarben, metallisch, fluoreszierend

Vollprofil Max. 10 St. – größere Mengen auf Anfrage.

Austausch des Kastens 250 mm gegen 300 mm  
mit Fahrkonsolen

—

Notbremse Betrifft Rollgitter mit einer Fläche bis 9 m2

Kardangelenk 90° mit Öse Bestimmt für Steuerung von innen, Montage innen

ANR-Notbetriebssatz mit Sicherung
Bestimmt für die Bedienung von außen bei Innenmontage; geschützter Zugang mit 
Schlüsselsperre

UNIDIREKTIONALE PHOTOZELLEN AUFPUTZMONTAGE

Es handelt sich um einen linearen Schutz. Einbau 500mm über dem Boden.  
Die Leitungen werden an beide Photozellen angeschlossen. Die Option ist  
in der Version Impuls verfügbar.

OPTOENDLEISTE

Zwei Lichtsensoren sind in der Dichtung der unteren Endleiste eingebaut.
Wenn ein Hindernis in den Sensorbereich gelangt, wird die Richtung der Torbewegung 
geändert. In der Version Impuls als Standard verfügbar.

SIGNALBLINKLEUCHTE

Zeigt, dass das Tor in Bewegung ist. Die Leuchte gibt ein orangenfarbenes  
Blinklicht ab. Die Option ist in der Version Impuls verfügbar.

R2 AMZ - ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

SCHUTZ GEGEN DAS AUFWICKELN AUF DIE WELLE

Die Option ist in der Version Impuls verfügbar.
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R2 AMZ - EINBAUBEDINGUNGEN

 Bmax = 3500 (max. Torabmessungen)
 bmin = 80 mm
 Hmax = 4000 (max. Torabmessungen)
 Hnmin = h + 20 mm
 W  = h
 Hp = H - 80 mm

AUSSENMONTAGE INNENMONTAGE

bk/bn

PREISTABELLE
Höhe\Breite 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 der Kasten (h)

1500

250

1625
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2500
2625

300

2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
3875
4000

A

B

R2 AMZ - Maximale Torabmessungen: 3500 x 3250 mm; 3250 x 3500 mm; 3000 x 3625 mm; 2750 x 3875 mm oder 2500 x 4000 mm  
(maximale Fläche 15 m2).

Messungsweise , Ansicht von Innenraum   

 B - Lichte Öffnungsbreite
 b - Seitenanschlagbreite
 bn - Breite des Anschlags auf der  
   Montagehöhe der Konsole  
   mit Antrieb
 H - Lichte Öffnungshöhe
 Hn - Sturzhöhe 
 Hp - Durchfahrthöhe
 W - Einbautiefe
 Wn - Einbautiefe auf Motorseite
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A

B A

W
(300)

b
(min. 100)

b
(min. 100)

oś wału

(2000)

R2 AMZ Abmessungsbereich und die Auswahl der Kastenhöhe „h”.

H                  B max. 2750 max. 3000 max. 3250 max. 3500

max. 2500

h=250 mm
max. 2625

h=300 mm
max. 2750

max. 2875

max. 3000

R2 AMZ - AUSWAHL DER PARAMETER

Symbol
Grenzabmessungen [mm]

Auf der Zeichnung: 
Gitter mit  

Abmessungen [mm]

R2 AMZ

B max. 2500 max. 4500 2000

H max. 3000 max. 4000 1500-4000 2500

Hn min. h+20mm min. h+20mm min. h+20mm 300

W h h h 300

b 80 80 80 80

bn — —

Q max. 120 [kg] 55 [kg]

HP H-50 2450

HR H 2500

HW H+20+h/2 2670

H1 H+h 2800

R2 AMZ - BAUVORLAGE - ARCHITEKTUR - AUSSENMONTAGE
Bauvorlage für das Tor mit Abmessungen 2000x2500 mm, andere Abmessungen sind unter Berücksichtigung der Parameter aus der Tabelle 
entsprechend zu berechnen.

LÄNGSSCHNITT A-A
ANSICHT VON INNENRAUM

Wellenachse

 ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

 ORR - Arbeitsbereich des Rollgitters
 B - Lichte Öffnungsbreite
 H - Lichte Öffnungshöhe
 b - Seitenanschlagbreite
 bn - Seitenanschlagbreite auf der Antriebsseite
 h - Kastenhöhe 
 Hn - Sturzhöhe (Hn = h + 20 mm) 
 HP - Durchfahrthöhe 
 HR - Arbeitshöhe
 HW - Höhe vom Boden bis zur Wellenachse
 W - Einbautiefe
 H1 - Höhe vom Boden bis zur oberen Wellenkante
 Q - Gewicht des Rollgitters [kg]
 

Auf der Zeichnung Rollgitter R2 AMZ mit Abmessungen 2000 x 2500 mm.
In der folgenden Tabelle wird der Einsatz von Gittern mit anderen Abmessungen dargestellt.

*betrifft die Version mit Notabschaltung des Antriebs mithilfe der gelenklosen Kurbel
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b
(min. 100)

b
(min. 100)

oś wału

B A

A

(2000)

R2 AMZ Abmessungsbereich und die Auswahl der Kastenhöhe „h”.

H                  B max. 2750 max. 3000 max. 3250 max. 3500

max. 2500

h=250 mm
max. 2625

h=300 mm
max. 2750

max. 2875

max. 4000

R2 AMZ - AUSWAHL DER PARAMETER

Symbol
Grenzabmessungen [mm]

Auf der Zeichnung: 
Gitter mit  

Abmessungen [mm]

R2 AMZ

B max. 2500 max. 4500 2000

H max. 3000 max. 4000 1500-4000 2500

Hn min. h+20 mm min. h+20 mm min. h+20 mm 300

W h h h 300

b 80 80 80 80

bn — —

Q max. 120 [kg] 55 [kg]

HP H-50 2450

HR H 2500

HW H+20+h/2 2670

H1 H+h 2800

LÄNGSSCHNITT A-A
ANSICHT VON INNENRAUM

Wellenachse

R2 AMZ BAUVORLAGE - ARCHITEKTUR INNENMONTAGE
Bauvorlage für das Tor mit Abmessungen 2000x2500 mm, andere Abmessungen sind unter Berücksichtigung der Parameter aus der Tabelle 
entsprechend zu berechnen.

  ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

 ORR - Arbeitsbereich des Rollgitters
 B - Lichte Öffnungsbreite
 H - Lichte Öffnungshöhe
 b - Seitenanschlagbreite
 bn - Seitenanschlagbreite auf der Antriebsseite
 h - Kastenhöhe 
 Hn - Sturzhöhe (Hn = h + 20 mm) 
 HP - Durchfahrthöhe 
 HR - Arbeitshöhe
 HW - Höhe vom Boden bis zur Wellenachse
 W - Einbautiefe
 H1 - Höhe vom Boden bis zur oberen Wellenkante
 Q - Gewicht des Rollgitters [kg]
 

Auf der Zeichnung Rollgitter R2 AMZ mit Abmessungen 2000 x 2500 mm.
In der folgenden Tabelle wird der Einsatz von Gittern mit anderen Abmessungen dargestellt.

*betrifft die Version mit Notabschaltung des Antriebs mithilfe der gelenklosen Kurbel
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R2 AMZ- AUSWAHL DER PARAMETER

Symbol
Grenzabmessungen [mm]

Auf der Zeichnung: 
Gitter mit  

Abmessungen [mm]

R2 AMZ

B max. 2500 max. 4500 2000

H max. 3000 max. 4000 1500-4000 2500

Hn min. h+20mm min. h+20mm min. h+20mm 300

W h h h 300

b 80 80 80 80

bn — —

Q max. 120 [kg] 55 [kg]

HP H-50 2450

HR H 2500

HW H+20+h/2 2670

H1 H+h 2800

B

A

BB

b
(min. 80)

B
(2000)

b
(min. 80)

W
(300)

ORR

ORR

LÄNGSSCHNITT A-A 

R2 AMZ Abmessungsbereich und die Auswahl der Kastenhöhe „h”.

H             B max. 2750 max. 3000 max. 3250 max. 3500

max. 2500

h=250 mm
max. 2625

h=300 mm
max. 2750

max. 2875

max. 4000

R2 AMZ - BAUVORLAGE - KONSTRUKTION
Bauvorlage für das Tor mit Abmessungen 2000x2500 mm, andere Abmessungen sind unter Berücksichtigung der Parameter
aus der Tabelle entsprechend zu berechnen.

ANSICHT VON INNENRAUM

 QUERSCHNITT B-B

  ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

 ORR - Arbeitsbereich des Rollgitters
 B - Lichte Öffnungsbreite
 H - Lichte Öffnungshöhe
 b - Seitenanschlagbreite
 bn - Seitenanschlagbreite auf der Antriebsseite
 h - Kastenhöhe 
 Hn - Sturzhöhe (Hn = h + 20 mm) 
 HP - Durchfahrthöhe 
 HR - Arbeitshöhe
 HW - Höhe vom Boden bis zur Wellenachse
 W - Einbautiefe
 H1 - Höhe vom Boden bis zur oberen Wellenkante
 Q - Gewicht des Rollgitters [kg]
 

Auf der Zeichnung Rollgitter R2 AMZ mit Abmessungen 2000 x 2500 mm.
In der folgenden Tabelle wird der Einsatz von Gittern mit anderen Abmessungen dargestellt.

*betrifft die Version mit Notabschaltung des Antriebs mithilfe der gelenklosen Kurbel
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STEUERUNGSZUBEHÖR
Seitlich 

aufgesetzter 
Antrieb

Seitlicher 
Rohrantrieb

Federantrieb 
mit 

Motor

Rohrantrieb 
im Kasten

Indeks Bezeichnung des zubehörs Bemerkungen

T
O

T
M

A
N

N

IM
P

U
LS

T
O

T
M

A
N

N

IM
P

U
LS

T
O

T
M

A
N

N

IM
P

U
LS

T
O

T
M

A
N

N

IM
P

U
LS

KON.GF.001 Steuerungskonsole auf/stop/zu ohne Kabel, IP 65  

KON.GF.004
Steuerkonsole nach oben / Stopp / nach unten 
mit 2 Schlüsseln

ohne Kabel, IP 65  

XPRE.GF.001 Deckenzugschalter mit Kette 2,5 m ohne Kabel, IP 65    

XPRE.PL.006
Schlüsselschalter mit 1 Stellung,
Unterputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel    

XPRE.PL.005
Schlüsselschalter mit 1 Stellung,  
Aufputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel    

XPRE.PL.003
Schlüsselschalter mit 2 Stellungen,
Unterputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel     

XPRE.PL.001
Schlüsselschalter mit 2 Stellungen,
Aufputzmontage

ohne Kabel, IP 54, 3 Schlüssel     

KAL.EK.002 Kabel, 4-Adern, mit Abschlüssen, Länge: 5 m
für die Steuerungskonsole oder
Schlüssel-/Zugschalter

       

KAL.EK.003 Kabel, 4-Adern, mit Abschlüssen, Länge: 9 m
für die Steuerungskonsole oder
Schlüssel-/Zugschalter

       

FOT.GF.001 Photozelle mit Reflex —    

FOT.GF.002 Unidirektionale Photozellen —    

ODR.NI.009
2-Kanal-Funkempfänger SMX2R
universell FLOR

für max. 256 Sender    

NAD.NI.012 4-Kanal-Sender RT20 —    

NAD.GF.001  1-Kanal-Sender midi —    

NAD.GF.002 2-Kanal-Sender midi —    

NAD.GF.006 4-Kanal-Sender —    

LAS.PM.001 Signallampe mit Halter    

LAS.NI.012 Signalblinkleuchte LED ERA 12/24V    

LAS.NI.013 Signalleuchte LED ERA 230V    

LAS.GF.001 Signalleuchte LED - rot 230V IP 65    

LAS.GF.002 Signalleuchte LED - grün 230V IP 65    

LAS.GF.003 Signalleuchte rot/grün LED IP 65 

RAD.BF.001 Radar – Bewegungssensor

Unterscheidung zwischen Personen und Fahr-
zeugen, Detektion der Bewegungsrichtung, 
Ausblendung der Querbewegung, einstellbarer 
Detektionsbereich, IP 65



XLAK.PL.002 Unterputz-Tastenschalter ohne Kabel, IP 54    

AWR.PA.001
Notabschaltung des Antriebs mit eingebautem 
Tastenschalter

verwendet für Tore und Gitter mit Federsystem, 
ausgestattet mit elektrischem Antrieb, 2 Schlüssel

 

FOT.KK.001 unidirektionale Photozellen Krispol ohne Kabel    

FOT.SM.001 unidirektionale Photozellen
für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO, ohne 
Kabel

  

NAD.SM.013 2-Kanal-Sender Keytis 2NS für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO   

NAD.SM.014 3-Kanal-Sender Keytis 4NS für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO   

NAD.SM.015 4-Kanal-Sender Keygo für die Zentrale Somfy ROLLIXO OPTIMO   

MOD.WI.001
AOS 6230 Sicherheits-Verarbeitungseinheit  
für TWIN-PRO

   

ZAB.WI.004 Einzugsicherung TWIN-PRO    

1 x LED-Streifen 530 mm
montiert auf der Innen-/Außenseite der unteren 
Leiste

    

2 x LED-Streifen 530 mm
montierte auf der Endleiste, max 2 Streifen pro 
Seite von innen und aussen

   

4 x LED-Streifen 530 mm
montierte auf der Endleiste, max 2 Streifen pro 
Seite von innen und aussen

    

KON.AH.002 Auflauf-Reedschalter —        

STI.GF.001 Steckverbinder (Stick)
Servicegerät zur einfachen Diagnose und Wartung 
von GfA-Steuergeräten

   
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Steuerungskonsole auf/stop/zu
KON.GF.001

Schlüsselschalter mit 1 Stellung
XPRE.PL.006 / XPRE.PL.005

Schlüsselschalter  
mit 2 Stellungen

XPRE.PL.003 / XPRE.PL.001

Photozelle mit Reflex
FOT.GF.001

Signalblinkleuchte LED ERA
LAS.NI.012 / LAS.NI.013

Deckenschalter (Seilzugschalter) 
mit Seil 2,5 m XPRE.GF.001

Signalleuchte grün / rot LED 
LAS.GF.003

unidirektionale Photozellen
FOT.GF.002

Radar – Bewegungssensor
RAD.BF.001

Unterputz-Tastenschalter, 
XLAK.PL.002

4-Kanal-Sender FLO4RE
NAD.NI.012

Auflauf-Reedschalter 
KON.AH.002

2-Kanal-Sender Keytis 2 NS
NAD.SM.013

unidirektionale Photozellen
FOT.SM.001

unidirektionale Photozellen
FOT.KK.001

2-Kanal-Empfänger SMX2R  
universell FLOR

ODR.NI.009

4-Kanal-Sender Keygo
NAD.SM.015

1-Kanal-Sender midi
NAD.GF.001   

4-Kanal-Sender NAD.GF.006   

2-Kanal-Sender midi
NAD.GF.002   

LED-Leiste 530 mm Signallampe mit Halter LAS.PM.001Steckverbinder (Stick) STI.GF.001

Notabschaltung des Antriebs mit 
eingebautem Tastenschalter

AWR.PA.001

Einzugsicherung TWIN-PRO
ZAB.WI.004

AOS 6230 Sicherheits-Verarbeitungseinheit 
für TWIN-PRO MOD.WI.001
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04004/2021
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

  R2 AMZ (408440/25/1)Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: brama do instalowania w obiektach przemysłowych

i handlowych

Producent: KRISPOL Sp. z o.o.
ul. Michała Strzykały 4,
62-300 Września

System(-y) oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych:

3

PN-EN 13241+A2:2016-10Norma zharmonizowana:
nr 1017, TÜV SÜD CZECH s.r.o.Jednostka notyfikowana:

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Wodoszczelność:

Klasa 0

Wytrzymałość mechaniczna i stateczność: Spełnia

Określenie geometrii elementów szklanych: npd
SpełniaBezpieczne otwieranie:

Przepuszczalność powietrza:
Opór cieplny (W/m² K):

Odporność na obciążenie wiatrem: npd

Nie zawieraWydzielanie substancji niebezpiecznych:

Klasa 0

Trwałość wodoszczelności,oporu cieplnego i 
przepuszczalności powietrza,bez ich pogarszania:

35 000 cykli

Siły wywierane: Spełnia

PN-EN 12425

PN-EN 12421

PN-EN 12424

PN-EN 12428

PN-EN 12426
PN-EN 12604
PN-EN 12604

PN-EN 12604

PN-EN 12605

PN-EN 12453

DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI
Zgodność niskonapięciowa: Spełnia

Zgodność elektromagnetyczna: Spełnia

Obsługa napędem elektrycznym:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Odporność na włamanie ręczne:

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Ratajczak
w Psarach Małych dnia, 2021-04-20

PN-EN-1627:2011npd

npd

2014/35/UE
2014/30/UE

STARCUS: M45, M59, Somfy AXROLL

Hałas - izolacyjność akustyczna : PN-EN-10140-1
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Producent:

brama do instalowania w obiektach przemysłowych
i handlowych

408440/25/1

R2 AMZ

KRISPOL Sp. z o.o.
ul. Michała Strzykały 4,
62-300 Września

GABARYTY BRAMY

Waga:

Wysokość:

Szerokość: mm

mm

kg

OBSŁUGA NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Zabezpieczenie:

Typ centrali:

Typ motoreduktora:

Tryb sterowania:

Numer seryjny produktu:

DEKLAROWANE CECHY

Norma zharmonizowana:

Zgodność elektromagnetyczna:

Zgodność niskonapięciowa:

Spełnia

Spełnia

Spełnia

PN-EN 13241+A2:2016-10

2014/30/UE

2014/35/UE

w Psarach Małych dnia, 2021-04-20
Grzegorz Ratajczak

W imieniu producenta podpisał:

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer 
raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 
budowlanego:
Wyrób został przebadany zgodnie z normą PN-EN 13241 + A2:2016-10 przez TÜV Czechy, Ostrava, 
jednostka autoryzow. 211, jednostka notyfikowana 1017 który przeprowadził wstępne badanie typu w systemie 
3 i wydał PROTOKÓŁ BADANIA ZGODNOŚCI TYPU WYROBU nr ewidenc. 1017-CPD-162/06/02/05/0, 
977/70/10/BT/AO/B, 565/70/10/BT/AO/B, 1011/70/10/BT/AO/B, 597/70/10/BT/AO/B, 1740/70/06/BT/IŻ/B, 
1017-CPR-06.947.779

Impuls

3000

3000

74.88

Centrala sterująca Rollixo Optimo

Zabezpieczenie krawędziowe optyczne

STARCUS 1007MK 100 Nm

12004/2021
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KRISPOL GmbH
ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września 
tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48 
e-mail: info@krispol.de

WWW.KRISPOL.DE


