
 TECHNICKÝ LIST 

Prípravok na údržbu brán 
 na čistenie, údržbu a dlhodobú ochranu brán 

 
 
Balenie:                 400ml aerosól 

 

Farba:                                Transparentná 

 

Miesto používania: Prvky brán vyrobené z plastov a gumy. 

 

Použitie: Prípravok určený na čistenie, údržbu a dlhodobú ochranu brán, 
pre použitie na plášť brany a ideálny na prvky zhotovené z 
plastu a gumy. Má antistatický účinok a povrch chráni pred 
prachom, nečistotami a vlhkosťou. Obnovuje pôvodný vzhľad a 
prirodzenú farbu čistených prvkov. 

 

Príprava podkladu: Podklad predbežne očistite od prachu a piesku pomocou 
handričky. 

 

Používanie/Aplikácia: 1. Pred použitím prípravok dobre premiešajte trepaním nádoby 
po dobu cca 1-2 minút. 
2. Vykonajte skúšobný nástrek. 
3. Prípravok naneste na vopred očistený povrch zo vzdialenosti 
15-20cm.   
4. Pretierajte mikrovláknovou utierkou alebo technickým 
čističom, až kým nedôjde k odpareniu prípravku. 

 

BOZP: Produkt pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné 
oboznámiť sa s technickým listom a informáciou na obale. 
Používateľ je povinný dodržiavať predpisy BOZP príslušné pre 
danú krajinu. 

 

Skladovanie: Produkt skladujte v uzavretom obale, v suchej a vetranej 
miestnosti. Chráňte pred deťmi a nežiadúcimi osobami.  

 
POZOR: Tlaková nádoba: chráňte pred slnkom a zohriatím nad 
teplotu 50°C, chráňte pred teplotou pod - 4OC. 


